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1.1, Identifikator vyrobku MAMUT Flex 45, VISCOflex 430
1.2. PrisluSna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucéena pouziti:
Uréena pouziti: lepici a stérkova hmota pro ETICS
Nedoporuéena pouziti: vyrobce neuvadi
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Identifikace vyrobce / dovozce / distributora:
Vyrobce: MALPEX s.r.o0., Vodarenska 732, 278 01 Kralupy nad Vlitavou
tel: 602 336 409 fax: malpex@malpex.cz
Odborné zplisobila osoba: Radek Matys tel: 602 336 409 matys@malpex.cz
Distributor: MAMUT-THERM PRO s.r.o., Slaménikova 1008/23b, 614 00 Brno,
+420 739 583 944, info@mamutsro.cz
1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2
situace tel: (nepfetrzitd) 224 91 92 93, 224 91 54 02. Informace pouze pro

zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvifat.

2 Udaje o nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési Smés je klasifikovana jako nebezpecéna.
Klasifikace podle Nafizeni (ES) Na vyrobek se vztahuji povinnosti o oznacovani nebezpecnych
€. 1272/2008: chemickych latek a smési.
Oznaéeni nebezpeéi: Na vyrobek se vztahuji povinnosti o0 ozna¢ovani nebezpecénych

chemickych latek a smési.
Nejzavaznéjéi neprlznlve ucinky Ve formé prachu i po smiseni s vodou drazdi o¢i, dychaci organy a kizi.

Nejdule2|te15| neprlznlve ucinky Zabrarite uniku do pady, vody a kanalizace.

fyzikalné — chemické ucinky Netyka se

Trida a kategorie nebezpecnosti

Drazdivost pro kuzi, kategorie 2 Skin Irrit. 2

Senzibilizace klze, kategorie 1B Skin Sens. 1B

Véazné poskozeni oci, kategorie 1 Eye Irrit. 1

Toxicita pro specifické cilové organy jednorazova expozice
Podrazdéni dychacich cest, kategorie 3 STOT SE 3

H véty H315, H317, H318, H335

Pro pIné znéni H vét viz ODDIL 16

2.2. Prvky oznaceni
Oznaceni podle Narizeni 1272/2008/ES
Oznaceni nebezpedéi: nebezpeci
Informace na obalu: GHOS5 Ziravé; GHS07
Oznaceni nebezpedéi: GHO5 ziravé; GHS07
Vystrazny symbol GHO5 Ziravé GHSO07
nebezpecnosti:
oy
Eye Dam 1 Skin Irrit. 2
Obsahuje: cement podle EN 197-1 ed. 2

Standardni véty o nebezpeénosti:
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Hvéty:  H315: Drazdi kazi
H317: Muze vyvolat alergickou kozni reakci
H318: Zpusobuje vazné poskozeni oci
H335: MuZe zpusobit podrazdéni dychacich cest
P véty: P102: Uchovavejte mimo dosah déti.
P280: Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit
P305 + P351 + P338 + P310 PRI ZASAZENI| OCi: N&kolik minut opatrné oplachujte
vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny, a pokud je Ize vyjmout snadno.
Pokraduijte ve vyplachovani. Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO nebo Iékare
P302 + P352 + P333 + P313: PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnozZstvim mydla a
vody. Pfi podrazdéni kiize nebo vyrazce; vyhledejte Iékafskou pomoc/osetreni
P261 + P304 + P340 + P312: Zamezte vdechovani prachu. PRI VDECHNUTI: Pfeneste
postizeného na Cerstvy vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadfujici dychani.
Necitite-li se dobfe, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo lékare.
P501: Odstrarite obsah/obal podle mistnich/regionalnich/ statnich/ mezinarodnich
predpist
Jiné oznaceni Netykéa se
2.3. Dals$i nebezpeénost -
Spinéni kritérii pro latky PBT a vPvB: neaplikovatelné

3 Slozeni/informace o slozkach

3.1 Latky Vyrobek je smési

3.2. Smési Smés nasledné uvedenych latek s bezpeCnymi pfimé&semi (mineralni
plnivo, hydraulické pojivo a pfisady zlepSujici zpracovatelské a
uZivatelské vlastnosti

Obsazené nebezpeéné latky: cement podle EN 197-1 ed. 2
Cislo CAS: 65997-15-1
Cislo ES 266-043-4
(EINECS):

Obsah v % 25 - 35%
Klasifikace podle Nafizeni (ES) Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam.1, H318; Skin Sens. 1B, H317; STOT SE 3,

€. 1272/2008 H335
Doplnujici upozornéni: Pro plné znéni vet o nebezesnosti viz ODDIL 16
4.1. VSeobecné pokyny PFi projevu zdravotnich potizi nebo v pfipadé pochybnosti uvédomte
lekare.
P¥i vdechnuti: Opustit kontaminované pracovisté. V pfipadé projevu zdravotnich potizi
uvédomte |ékare.
Pri styku s kazi: Sejmout kontaminovany odév, postizena mista urychlené umyt vodou a
mydlem. Popfipadé oSetfit vhodnym repara&nim krémem.
P¥i zasazeni ocCi: Vyplachovat minimalné 15 min pod tekouci vodou s odtazenymi vi¢ky a
vyhledat I€kare.
P¥i poziti: Vypit vétsi mnozstvi pitné vody, urychlené vyhledat |ékafskou pomoc.
4.2 NejdulezitéjSi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
P¥i vdechnuti: Dlouhodobé opakované vdechovani muze zvySovat nebezpeci rozvinuti
plicnich chorob.
P¥i styku s kuzi: Po delSim kontaktu muze mit drazdivé Gcinky na kzi, PFi opakovaném
kontaktu muze zpUsobit dermatitidu.
P¥i zasazeni ocCi: Kontakt o&i s vyrobkem muze zpUsobit vazna, pfipadné nevratna
poranéni.
Pii poziti: Muze zpUlsobit podrazdéni ¢i poleptani
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4.3. Pokyny tykajici se okamzité PFi navatéve Iékafe s sebou vezmete tento bezpecnostni list.
lékarské pomoci a zvlastniho
osetreni
5 Opatreni pro haseni pozaru
5.1. Hasiva Smeés neni hoflava.
Vhodné hasiva: Voda, CO:zpéna, hasici prasek.
Nevhodna hasiva: nejsou znama
5.2. Zvlastni nebezpeci nejsou znama
5.3. Pokyny pro hasiée PFi hadeni vodou vznik4 vysoce alkalicka smés, zabrarite jejimu vniknuti

do kanalizace a Zivotniho prostiedi. PouZijte ochranné pracovni odévy,
rukavice, boty, ochranu o¢i a dychaci pfistroje.

6 Opatreni v pripadé nahodného Uniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, Zamezte styku s k@izi a o€ima, pouzijte vhodny ochranny odév.
ochranné pomucky a nouzové  Ochranné pomticky viz bod 8.2.2.
postupy

6.2. Opatieni na ochranu zivotniho  Nutno zabranit nekontrolovatelnému odtoku po pfistupu vody. Zabrarite
prostredi uniku do kanalizace, spodnich vod a povrchovych vodnich tok.

6.3. Metody a material pro omezeni Gniku
Vhodné postupy pro ¢Cisténi: Mechanické suché pohliceni.

6.4. Odkaz najiné oddily Pro informace o osobnich ochrannych pomuckach viz oddil 8

Pro informace o zplsobu likvidace viz oddil 13

ipulaci a skladovani

7.1. Opatieni pro bezpeéné zachazeni

7.1.1. Opatfeni na ochranu zivotniho Dopravujte v originalnich uzavienych obalech, zabrarnte priniku smési
prostiedi do puldy, kanalizace, spodnich vod a povrchovych vodnich tokd.

7.1.2. Obecna hygiena pfi praci Dodrzovat béZna hygienicka opatfeni pro praci s chemickymi pFipravky.

Pouzivat osobni ochranné pom(cky. PFi praci nejist, nepit a nekoufit.
Po praci omyt ruce vodou a mydlem, pokozku oSetfit vhodnym
reparacnim prostiedkem. Zajistit vétrani pracovisté.

7.1.3. Ochranna opatreni Zabranit volnému rozpraSovani

7.1.4. Opatieni k zabranéni vzniku Nezametejte, pouzivejte suché metody Uklidu jako vysavani ¢i odsavani
aerosolu a prachu:

7.1.5. Opatfeni pro zabranéni pozaru Netyka se

7.2. Podminky pro bezpeéné Skladovat v suchém prostfedi a chranit pfed vihkem (max. relativni
skladovani latek a smési véetné vihkost vzduchu 75%). Skladovat po dobu max. 6 mésicu od data
nesluditelnych latek a smési vyroby. Neskladovat spole¢né s potravinami.

7.3. Specifické kone¢né/ specificka  Viz oddil 1.(1.2.) uréena pouZziti.

koneéna pouziti

8 Omezeni a kontrola expozice / osobni ochranné prostredk

8.1. Kontrolni parametry
Limitni hodnoty expozice: cement podle EN 197-1 ed. 2
- pfipustny expozi¢ni limit (PELc) 10 mg/m?3
DNEL: Neuvedeny
PNEC: neuvedeny
8.2. Omezovani expozice -
8.2.1. Vhodné technické kontroly Dodrzovat bézna hygienicka opatfeni pro praci s chemickymi pFipravky.

P¥i praci pouzivat vhodné ochranné prostfedky, nejist, nepit a nekoufit.
Zajistit vétrani pracoviste.
8.2.2. Individualni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostredk
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Ochrana od¢i a obliceje: Vhodné ochranné bryle nebo obli¢ejovy §tit.

Ochrana kuze, rukou: Pracovni odév s dlouhym rukavem, vhodné ochranné rukavice,
uzaviena pracovni obuv. PoSkozené rukavice, odév, obuv okamzité
vymeénte.

Jina ochrana: Po praci omyt ruce vodou a mydlem, pokoZku o$etfit vhodnym
reparaCnim prostfedkem.

Ochrana dychacich cest: Zaijistit dokonalé vétrani, pouZit respirator.

Tepelné nebezpecdi: vyrobce neuvadi

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech:

Vzhled: pevna latka, praSek Sedé nebo bilé barvy

Zapach: bez zapachu

Prahova hodnota zapachu: vyrobce neuvadi

pH (pfi 20°C) po smiseni s vodou pH 11 — 13,5

Bod tani/bod tuhnuti vyrobce neuvadi

Pocatecni bod varu/ rozmezi bodu varu vyrobce neuvadi

Bod vzplanuti vyrobce neuvadi

Rychlost odparovani vyrobce neuvadi

Hoflavost nehoflavy

Meze vybuSnosti: horni mez (% obj.) vyrobce neuvadi

Meze vybusSnosti: dolni mez (% obj.) vyrobce neuvadi

Oxidaéni vlastnosti vyrobce neuvadi

Tlak pary (pfi 20°C) vyrobce neuvadi

Hustota pary (pfi 20°C) vyrobce neuvadi

Hustota ve vodé (pfi 20°C) 1500 g/l

Rozpustnost ve vodé (pfi 20°C) 1000 g/l

Rozdélovaci koeficient vyrobce neuvadi

n - oktanol/voda

Teplota samovzniceni vyrobce neuvadi

Teplota rozkladu vyrobce neuvadi

Viskozita (pfi 20°C) vyrobce neuvadi

Vybusné vlastnosti vyrobce neuvadi

Oxidaéni vlastnosti vyrobce neuvadi

9.2. DalSi informace
Obsah VOC (2004/42/EC) neobsahuje

10 Informace o stabilité a reaktivité latky nebo pripravku

10.1. Reaktivita vyrobce neuvadi

10.2. Chemicka stabilita PFi dodrzeni pokynu pro skladovani a zpracovani je smés
stabilni.

10.3.  Moznost nebezpeénych rekci nejsou znamy

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit Nekontrolovatelny styk s vodou.

10.5.  Neslucitelné materialy nejsou znamy

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu nejsou znamy

11 Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych ucincich
Akutni toxicita Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Ziravost/drazdivost pro kuzi: Drazdi kuzi.
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Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci: Drazdi oci.
Senzibilace dych. cest/senzibilace kiize: U citlivych osob mozna senzibilizace pfi dlouhodobém styku
s kdzi.
Mutagenita v zarodeénych buikach: Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Karcinogenita: Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro reprodukci: Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy —
jednorazova expozice:

Toxicita pro specifické cilové organy —
opakovana expozice:

Nebezpeénost pfi vdechnuti: Drazdi dychaci organy.

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

B z -

12 Ekologické informace

12.1. Ekotoxicita vyrobce neuvadi

12.2.  Perzistence arozlozitelnost vyrobce neuvadi

12.3 Bioakumulaéni potencial vyrobce neuvadi

12.4. Mobilita v padé Zabrarite priniku smési do pldy, kanalizace, spodnich vod a
povrchovych vodnich tokd.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB vyrobce neuvadi

12.6.  Jiné nepfriznivé ucinky Ekologické ucinky se mohou projevit pouze pfi neumysiném

rozsypani velmi velkého mnoZzstvi vyrobku ve spojeni s vodou
v dusledku zvySené hodnoty pH.

13 Pokyny k likvidaci

13.1. Metody nakladani s odpady

Likvidace latky/pripravku PFi zachyceni v suchém stavu muze byt znovu pouzit. ZnesSkodnéte
v souladu s pfisluSnymi pfedpisy. Spaleni ve vhodném, fadné schvaleném
spalovacim zafizeni. Zafazeni cementovych smési mezi odpady, je odpad
charakterizovéan jako ,Ostatni odpad”. Vznikly odpad uloZit na skladku IIl.
kategorie. Odpad je nutné stabilizovat. Kédové &islo odpadu (podle
katalogu odpadu):
10 13 11 — odpady z jinych smésnych materiall na bazi cementu.
Po styku s vodou: 17 01 01 — beton.

Likvidace obalu Znecisténé a vyprazdnéné obaly odlozte na misto ur¢ené obci k ukladani
odpadu nebo likvidujte spalovanim ve schvalenych zafizenich.

14 Informace pro prepravu

14.1.  Cislo UN vyrobce neuvadi
14.2.  Prislusny nazev UN pro zésilku vyrobce neuvadi
14.3.  Tridaltfidy nebezpecnosti pro prepravu vyrobce neuvadi
14.4. Obalova skupina vyrobce neuvadi
14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi ne

14.6.  Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele netyka se

14.7. Hromadna preprava podle prilohy Il MARPOL netyka se
37/78 a predpisu IBC

15 Predpis

15.1.  Nafrizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési
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Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci,
hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o
zméné smérnice 1999/45/ES a o zruSeni Nafizeni Rady (EHS) €. 793/93, Nafizeni Komise (ES) €. 1488/94,
smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platném
znéni.

NafFizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o Klasifikaci,
oznacovani a baleni latek a smési, 0 zméné a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a 0 zméné
Nafizeni (ES) €. 1907/2006 v platném znéni.

smeérnice 67/548/EHS v platném znéni a 1999/45/ES v platném znéni.

Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemick)’/ch latkdch a chemickych smésich a o zméné nékterych zakonu
(chemicky z&kon). Vyhlaska ¢. 402/2011 Sb., o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti chemickych latek a
chemickych smési a baleni a ozna¢ovani nebezpecnych chemickych smési.

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci v platném znéni.
Vyhlaska €. 246/2001 Sh., o pozarni prevenci.

Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadéci pfedpisy v plathém znéni.

15.2. Posouzeni chemické Vyrobce neprovedl posouzeni chemické bezpecnosti smési.
bezpeénosti

16 DalSiinformace

Bezpeclnostni list obsahuje doporuéeni pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi a ochrany Zivotniho
prostfedi. Uvedené informace odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu

s platnymi pfedpisy. Dany vyrobek by nemély byt pouzit pro zadny jiny ucel, nez pro ktery je uréen (viz ¢ast
1.2.). Protoze specifické podminky pouziti latky se nachazeji mimo kontrolu dodavatele, je odpovédnosti
uzivatele zajistit, aby pouziti/zpracovani pfipravku v konkrétnich podminkéach probihalo v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Tento dokument je vypracovan v souladu s poZadavky legislativy EU a CR.

Relevantni véty (oddil 2. a 3.):

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H228 Hoflava tuha latka.

H261 Pfi styku s vodou uvolfiuje hoflavé plyny.

H315 Drazdi kazi.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 ZpUsobuje vazné poskozeni oéi.

H335 Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

P102 UdrZujte mimo dosah déti.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.

P305+P351+P338+P310 PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné oplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
Cocky, jsou-li nasazeny, a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo lékare.

P302+P352+P333+P313 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnoZstvim mydla a vody. PFi podrazdéni kize
nebo vyrazce: Vyhledejte |ékafskou pomoc/oSetieni.

P261+P304+P340+P312 Zamezte vdechovani prachu/aerosold. PRI VDECHNUTI: Pfeneste postizeného na
Cerstvy vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadiujici dychani. Necitite-li se dobfe,
volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo lékare.

P501 Odstrarite obsah/obal podle mistnich/regionalnich/statnich/mezinarodnich predpisu.

Dalsi informace diilezité z hlediska bezpe¢nosti a ochrany zdravi €lovéka:

Pokyny pro Seznamit pracovniky s doporu¢enym zplsobem pouziti, povinnymi ochrannymi
Skoleni: prostfedky, prvni pomoci a zakdzanymi manipulacemi se smési.
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Informace o Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.1907/2006 (REACH) v platném znéni,
zdrojich udaju  Nafizeni Evropské komise a Rady (ES) ¢.1272/2008 v platném znéni, Nafizeni Komise
pouzitych pFi (EU) ¢.453/2010, smérnice 67/548/EHS ve znéni pozdéjSich predpisu a 1999/45/ES,

sestavovani Nafizeni Komise (EU) €. 286/2011, kterym se pro Ucely pfizplsobeni
bezpe&nostnih Védeckotechnickému pokroku méni Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
o listu: 1272/2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési, Zakon ¢.350/2011 Sb., o

chemickych latkach a chemickych smésich v platném znéni, Vyhlaska 402/2011 Sb. o
hodnoceni nebezpenych viastnosti chemickych latek a chemickych smési a baleni a
oznacovani nebezpecnych chemickych smési, idaje od spole¢nosti nebo podniku,
databaze nebezpednych latek.

Zména: Pfepracovano dle Nafizeni Komise EU €. 453/2010, kterym se méni nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH).

realizace a revitalizace staveb * tmely » omitky * natéry ¢ ETICS systémy dle
ETAG 004 a ti. A dle CZB « CSN EN 1S0 9001, GSN EN 1SO 14001 a OHSAS 18001



