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1 Identifikace latky nebo smési a spoleénosti
1.1 Identifikace vyrobku
Obchodni nazev: maxit spektra A 9040 nebo MAMUT Spektrum Z/R nebo SALITH Spektrum Z/R

1.2 PrisluSsna urcéena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Vnitini aplikace
1.3 Pouziti latky / smési: Omitka
1.4 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
Identifikace vyrobce / dovozce / distributora:
Vyrobce: maxit Baustoffwerke GmbH, Brandensteiner Weg 1, D-07387 Krdlpa, +49 (0)3647/ 433-0, info@maxit-
kroelpa.de; thomas.lohse@maxit-kroelpa.de
Distributor: MAMUT-THERM PRO s.r.o., Slaménikova 1008/23b, 614 00 Brno, +420 739 583 944,
info@mamutsro.cz
1.5 Nouzové telefonni €islo:
Toxikologické informacni stfedisko (TIS)
Klinika nemoci z povolani
Na Bojisti 1,
128 08 Praha 2
tel. 224 919 293 nebo 224 915 402
provozni doba: Nepretrzité (7x24)

2.1 Klasifikace latky nebo smési - Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008
Aquatic Chronic 3 H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.
DalSi informace:
Neni senzibilizujici pro kGizi na zakladé vysledk(i podobnych smési testovanych s pouzitim zasad pfenosu podle
¢l. 9 odst. 4 nafizeni CLP, OECD 429 LLNA (myS) - Neni senzibilizujici pro kiizi (S4565/S5145/S5146).
2.2 Prvky oznaceni
Oznaceni podle nafizeni (ES) €. 1272/2008
Vyrobek je klasifikovan a oznacen podle nafizeni CLP.

- Piktogramy oznacujici nebezpedi: odpada

- Signalni slovo: odpada

- Udaje o nebezpeénosti

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gg&inky.

- Bezpecnost

P101 Je-li nutna lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P103 Pred pouzitim si pfec¢téte Udaje na Stitku.

P273 Zabrante uvolnéni do zivotniho prostiedi.

P501 Odstrarite obsah/obal ...

Dalsi informace:

EUH208 Obsahuje 2-oktyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, smés: 5-Chlor-2-methyl-2H-
isothiazol-3-on [€. ES 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [€. ES 220-239-6] (3:1). Mze zpUsobit
alergické reakce.

EUHZ211 Pozor! Pii nastfiku mohou vznikat nebezpecéné respirabilni kapi¢ky. Nevdechujte aerosol ani mihu.
2.3 DalSi nebezpecnost

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT: Neda se pouzit.

vPvB: Neda se pouzit.

3 Slozeni/ informace o slozkach

3.1 nevyuzito
3.2 Chemicka charakteristika: Smési

Nebezpelné slozky:

CAS: 26530-20-1 2-oktyl-2H-isothiazol-3-on >0,0025-<0,025%

EINECS_247-761-7 Flam. Liq.3; H226; 07 Akut. Tox.3, H311; Acute. Tox. 3, H331;
Skin Corr. 1B, H314; @ Aquatic Acute 1, H400(M=10) Aquatic

Chronic 1 H410 (M=10); D acute Toxa H302; Skin Sens.1 H317
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CAS: 13463-41-7 Pyrition-Zink >0,0025-<0,025%

EINECS: 236-671-3 Akut. Tox.3, H301: € Eye Dam 1, H318: 2 Aquatic Acute 1,
Reg.nr. 01-2119511196-46 ) . @
H400(M=100) Aquatic Chronic 1 H410 (M=100); Acute Tox.4 H332;

CAS: 886-50-0 Terbutryn (ISO) >0,0025-<0,025%
EINECS: 212-950-5 © pquatic Acute 1, H400 (M=100): Aquatic Chronic 1, H410
(M=100); @Acute Tox.4 H302; Skin Sens.1 H317

Popis: Pastovité umélopryskyfi€na omitka na bazi syntetické pryskyfi¢né disperze.
Dal$i informace: Znéni uvedenych udajli o nebezpecénosti latky je uvedeno v kapitole 16.

4 Pokyny pro prvnhi pomoc
4.1 Popis prvni pomoci
VSeobecna upozornéni:
Osobni ochranné prostfedky poskytujici prvni pomoc.
Postizené dopravit z ohroZzeného prostoru.
PostiZzeny pacient navstivi |ékafe a pfedlozi tento bezpecnostni list.
PFi nadychani: Vyvézt na Cerstvy vzduch a pfi potiZich vyhledat Iékafe.
Pri styku s kdzi: Ihned omyt vodou a mydlem a dobfe oplachnout. Poradte se s Iékafem, pokud pretrvava
podrazdeéni kuze.
P¥i zasazeni oci: Vyplachujte o€i nékolik minut vodou, vi¢ka drzte oteviena. Pokud pfiznaky pfetrvavaji, poradte
se s lékafem.
Pfi poziti: Nevyvolavejte zvraceni, okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc. Vyplachnout Usta a vypit dostateéné
mnontvi vody v malych dévkéch
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

5 Opatreni pro haseni pozaru
5.1 Hasiva
Vhodna hasiva: Zpusob haseni pfizplisobit podminkam v okoli.
5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
5.3 Pokyny pro hasice
Zvlastni ochranné vybaveni: vhodné okolnim podminkam
Dalsi informace
Zbytky po poZaru a kontaminovana hasici voda musi byt odstranény v souladu s platnymi pfedpisy.
Kontaminovanou hasici vodu oddélené, nesmi byt vpusténa do kanalizace.

patieni v pripadé nahodného uniku

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Noste ochranny odév.

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi:
Nedovolte, aby se smés dostala do kanalizace nebo vodniho toku.
Informujte pfislusné organy v pfipadé vniknuti do vodniho toku nebo kanalizaéniho systému.
Nevylévejte do podzemnich vod / kanalizace / povrchovych vod.

6.3 Zasypat sorbentem (material schopny vazat kapaliny: pisek, Stérkovy pisek, universalni pojidla, piliny).
Smichany material nechat uschnout a zlikvidovat

6.4 Odkaz na jiné oddily Viz oddil 13 pro informace o likvidaci

7 Pokyny pro manipulaci a skladovani
7.1 Opatreni pro bezpeéné zachazeni: Uchovavejte obal tésné uzavieny.
Informace o ochrané pied pozarem a vybuchem: Nejsou nutna zadna zvlastni opatfeni.
7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési
Skladovani:
Pozadavky na skladovaci prostory a obaly: Skladujte jen v uzavienych originalnich nadobach.
Pokyny pro skladovani: Skladovat oddélené od potravin.
Dalsi udaje k podminkam skladovani:
Chrarite pfed mrazem.
Chranit pfed horkem a pfimym slunec¢nim zafenim.
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Doporucena teplota skladovani +5 az +30 ° C
Skladovaci trida: 12
Technicky navod (vlastni hodnoceni): -
7.3 Technicka vybavenost: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

8 Omezeni a kontrola expozice / osobni ochranné prostiedk
Dalsi informace o konstrukci technickych zafizeni: Zadné dal$i udaje, viz bod 7.
8.1 Kontrolni parametry

Komponenty s kritickymi hodnotami, které vyZzaduji sledovani na limity:
14808-60-7 Kfemen
MAK | Respirabilni frakce
26530-20-1 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on
AGW Dlouhodoba hodnota: 0,05 E mg/m?
2(1); DFG,H, Y
MAK Dlouhodoba hodnota: 0,05 E mg/m?
vgl. Abschn.Xc
13463-41-7 Pyrithion-Zink
MAK | vgl. Abschn.llb
Dalsi informace: Seznamy platné pfi zhotoveni byly pouZzity jako zaklad.
8.2 Omezeni a sledovani expozice
Osobni ochranné prostiedky:
VSeobecna ochranna a hygienicka opatieni:
Zamezte styku s klizi a o¢ima.
Ihned sejméte veSkeré kontaminované obleceni.
Skladujte oddélené od potravin, napoji a krmiv.
Pfed pfestavkami a po ukon&eni prace si umyijte ruce.
Po zpracovani vyrobku, pouzijte hydratacni krém.
Ochrana dychacich cest: vétrani mistnosti neni vyZadovano
Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / pfipravku.
Vybér materialu rukavic provedte podle ¢asu priniku, permeability a degradace.
Material rukavic

nitrilovy kaucuk

Pomoc pfi vybéru rukavic, naleznete na nasledujicim webu:
http://www.gisbau.de

nitrilova pryz

Doba priniku materialem

PFi pfipravé doba prusaku musi byt alespori 480 minut (prostupnosti podle EN 374 ¢ast 3: Level 6).
Ochrana oéi: Doporudeni - uzaviené ochranné bryle dle CSN EN 166:2001.
Ochrana téla: Pracovni ochranné obleceni

9 Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1 Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Obecné informace

Vzhled:

Forma: pastovita

Barva: podle oznaceni produktu
Zapach: charakteristicky
pH-hodnota p¥i 20 °C: asi 8 (DIN 19261)
Teplota tani/teplota tuhnuti: Neni stanovena
Bod varu / rozmezi bodu varu: 100 °C
Bod vzplanuti: Neuplatiuje se.
Samovzniceni: Produkt neni samozapalny.
Nebezpedi exploze: Vyrobek neni vybusny.
Tlak pary pfi 20 ° C: 24 hPa
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Hustota p¥i 20 °C: 1,85 g/cm? (DIN EN 1015-6)
Rozpustnost / misitelnost ve vodé: misitelny
Obsah fedidel: VOC (EU) EU - mezni hodnota pro tento vyrobek (kat. A/ c): 40 g/1(2010)
Tento vyrobek obsahuje maximalné 40 g /1 VOC.
9.2 DalSi informace DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

10 Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita Zadné dal$i relevantni informace nejsou k dispozici

10.2 Chemicka stabilita

Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:

Nedochazi k rozkladu pfi doporu¢eném zplsobu pouziti.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci: Nejsou znamy Zadné nebezpecné reakce.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit: DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
10.5 Nebezpeéné produkty rozkladu: Zadné dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu: Zadné nebezpeéné produkty rozkladu jsou znamy.

11 Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych ucincich
Akutni toxicita:
LD/LC50-values relevantni pro klasifikaci:

26530-20-1 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on

Oralni LD50 >500 mg/kg (Potkan)

JRF Study no.: 3741,(2002)
Dermalni LD50 >900 mg/kg (Potkan)

Huntingdon, Study no: 91252F/THR 17/AC, (08/1991)
Inhalaéni LC50 0,27 mg/l (Potkan)

Huntingdon Study no: THR 21/911314. (01/1992)

13463-41-7 Pyrithion-Zink

Oralni LD50 774 mg/kg (Potkan)
Dermaini LD50 >2000 mg/kg (Potkan)
Inhalaéni LC50 1,03 mg/l (Potkan)
886-50-0 Terbutryn (ISO)

Oralni LD50 asi 500 mg/kg (potkan)
Dermalni LD50 > 2000 mg/kg (potkan)
Inhalaéni LC50 > 5,21 mg/l (potkan)

Primarni drazdivé ucinky:

Poleptani / podrazdéni kiize

886-50-0 Terbutryn (ISO)

Drazdivy u€inek na kizi |JOECD 404 (kdze) |nedrazdi (kralik)
Na zakladé dostupnych udajt kritéria pro klasifikaci nejsou spinéna.

Vazné poskozeni o€i / podrazdéni oci

886-50-0 Terbutryn (ISO)

Drazdivy ucinek na o¢i |OECD 405 (o¢i) |nedrazdi (kralik)
Na zakladé dostupnych udaju kritéria pro klasifikaci nejsou spinéna.
Senzibilizace dychacich cest / kiize: Neni znamo zadné senzibilizujici plsobeni.
Na zakladé dostupnych udaju kritéria pro klasifikaci nejsou spinéna.
Uginky CMR (karcinogenni, mutagenni a toxicita pro reprodukci)
Mutagenita zarodeénych bunék Na zakladé dostupnych udajd kritéria pro klasifikaci nejsou spinéna.
Karcinogenni: Na zakladé dostupnych udaju kritéria pro klasifikaci nejsou spinéna.
Reprodukeéni toxicita: Na zakladé dostupnych udajl kritéria pro klasifikaci nejsou spinéna.
Toxicita jednorazova expozice pro specifické cilové organy

Na zakladé dostupnych udaju kritéria pro klasifikaci nejsou splnéna.
Toxicita po opakované expozici pro specifické cilové organy
Na zakladé dostupnych udaju kritéria pro klasifikaci nejsou spinéna.
Aspirace Na zakladé dostupnych udaji kritéria pro klasifikaci nejsou spinéna.

12 Environmentalni informace

12.1 Toxicita
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Toxicita pro vodni organismy:
26530-20-1 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on

EC50/48h 0,42 mg/l (daphnia) (OECD 202)
S 95
EC50/ 72h 0,084 mg/l (Scenedesmus subspicatus) (OECD 201)
S 63
IC50/72h 0,084 mg/l (Scenedesmus subspicatus)
LC50/96h 0,03 mg/l (Regenbogenforelle-pstruh duhovy)
13463-41-7 Pyrithion-Zink
EC50/48h 0,05 mg/I (daphnia)
IC50/72h 0,067 mg/l (fasy Scenedesmus subspicatus)
LC50/96h 0,06 mg/l (Regenbogenforelle-pstruh duhovy)
886-50-0 Terbutryn (ISO)
EC50/48h 7,1 mg /| (dafnie)
EC50/72h 0,104 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitus)
IC50/72h 0,0055 mg / | (fasy Selenastrum capricomutum)
LC50/96h 1,8 mg/l (ryby Trigonostigma heteromorpha)

12.2 Perzistence a rozlozitelnost DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
Stupen eliminace:
26530-20-1 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on
OECD 309 Simulace degradace povrchovych vod 0,6-1,4 D ((-)) (polovina Zivota)
Rychle biologicky odbouratelny; S 635

12.3 Bioakumulac¢ni potencial
26530-20-1 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on

OECD 117 Log Kow (HPLC method) 2,92 ((-)) (n-Octanol/voda)

OECD 305 BCF 507-538 BCF (sladkovodni ryby)
13463-41-7 Pyrithion-Zink

OECD 107 (shake flask method) | 1,21 ((-)) (n-Octanol/voda)
886-50-0 Terbutryn (ISO)

OECD 117 Log Kow (HPLC method) 3,19 ((-)) (n-Octanol/voda)

OECD 305 BCF 103 BCF ((-)) ((vypocténo) EPIWIN)

12.4 Mobilita v puadé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
Ekotoxicke ucinky:
Poznamka: Skodlivy pro ryby.

Chovani v Cistirné odpadnich vod:

26530-20-1 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on

EC 20/0,5h 10,4 mg/l (organismy v aktivovaném kalu) (TTC-Test)
8901 Macherey-Nagel

EC 20/ 3h 7,3 mg/l (organismy v aktivovaném kalu) (OECD 209)

EC 50 30,4 mg/l (organismy v aktivovaném kalu) (OECD 209)

886-50-0 Terbutryn (ISO)

EC 20/3h | >100 mg/l (organismy v aktivovaném kalu) (OECD 209)

DalSi ekologické udaje:
Vseobecna upozornéni:
TFida ohroZeni vody 1 (vlastni hodnoceni): mirn& nebezpecny pro vodu
Nedovolte, aby se nedostal nezfedény nebo ve vétSim mnozstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.
Skodlivy pro vodni organismy.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB - Hodnoceni
PBT: Neda se pouzit.
vPvB: Neda se pouzit.
12.6 Jiné nepriznivé ucinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
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13 Pokyny k likvidaci

13.1 Metody nakladani s odpady

Doporuceni:

Mohou byt recyklovany po pfed€isténi na autorizované skladce zvlastniho odpadu v souladu s pfedpisy pro
zvlastni odpad.

Nesmi se odstrafiovat spolecné s odpady z domacnosti. Nevylévejte do kanalizace.

Evropsky katalog odpadu

Mozny kéd odpadu: Beton kéd odpadu zavisi na puvodu odpadu.

08 00 00 ODPADY Z VYROBY, ZPRACOVANI, DISTRIBUCE A POUZIVANI NATEROVYCH HMOT
(BAREV, LAKU A SMALTU), LEPIDEL, TESNICICH MATERIALU A TISKARSKYCH BAREV
08 01 00 Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce, pouzivani a odstranovani barev a laku
08 01 11 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky
Kontaminované obaly:
Doporuceni:

Kontaminované obaly by mély byt v co nejvétsi mife a po odpovidajicim vycisténi pfedana k recyklaci
Doporuceny cistici prostredek: Voda, pfipadné s pfisadami &isticich prostfedku.

14 Informace pro prepravu

14.1 Cislo UN

ADR, ADN, IMDG, IATA neni pouzitelny
14.2 nazev UN pro zasilku

ADR, ADN, IMDG, IATA neni pouzitelny

14.3 Stupen ohrozeni
ADR, ADN, IMDG, IATA

Trida neni pouzitelny

14.4 Obalova skupina

ADR, IMDG, IATA neni pouzitelny

14.5 Nebezpeci pro zivotni prostiredi:

- Latka zneéist'ujici more: Ne

14.6 Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele Neuplatiuje se

14.7 Hromadna pieprava podle prilohy Il MARPOL 73/78 a predpisu Neuplatiuje se

IBC

Preprava / dalsi udaje: Neni nebezpelny podle vyse

uvedenych specifikaci.
UN "Model Regulation™ -

15.1 bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostiredi / specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

- Smérnice 2012/18/EU

- Vyjmenované nebezpeéné latky - PRILOHA | Zadna ze sloZek neni uvedena.

- NARIZENI (ES) &. 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3
Smeérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpeénych latek v elektrickych a
elektronickych zafizenich. Elektronicka zafizeni - pfiloha Il
Zadné ze sloZek neni obsaZena

NARIZENI (EU) 2019/1148
Priloha | - VYHRAZENE VYVOZNI LATKY PRO VYBUSNE LATKY (horni éast) koncentraéni limit pro
povoleni podle €l. 5 odst. 3)
Zadna ze sloZzek neni obsazena

Pfiloha Il - VYBUSNE PROSTREDKY, KTERE SE HLASI PRO VYBUSNE PROSTREDKY
Zadna ze slozek neni obsazena

Nafizeni (ES) €. 273/2004 o prekursorech drog
Z4dna ze sloZek neni obsaZena

Nafrizeni (ES) ¢. 111/2005, kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekurzory drog mezi
Spolec¢enstvim EU a tietimi zemémi.
Zadna ze sloZzek neni obsazena
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Narodni predpisy:

Trida ohrozeni vody 1 (vlastni hodnoceni): mirné nebezpeény pro vodu.

Dalsi predpisy, omezeni a prohibiéni predpisy

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti: Posouzeni chemické bezpe&nosti nebylo provedeno.

16 DalsSi informace

Udaje jsou zaloZeny na soudasném stavu nasich znalosti, nepfedstavuiji v8ak zaruku vlastnosti produktu a
nevytvareji podklady pro pravni smluvni vztah.

Relevantni véty

H226 Hoflava kapalina a pary.

H301 Toxicky pfi poziti.

H302 Zdravi Skodlivy pfi poZziti.

H311 Toxicky pfi styku s kuzi.

H314 Zpusobuje téZké poleptani kize a poskozeni o¢i.

H317 Mize vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni ogi.

H331 Toxicky pfi vdechovani.

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

Utvar vystavujici bezpeénostni list: Oddéleni bezpe&nosti vyrobku
Kontaktovat:
Hr. Lohse

Fr. Andratschke
Zkratky a akronymy:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Pfedpisy tykajici se pfepravy
nebezpecénych véci po Zeleznici). Mezinarodni zelezni¢ni pfeprava nebezpecnych véci)
ICAO: Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

CLP: Klasifikace, oznaCovani a baleni (nafizeni (ES) €. 1272/2008)

REACH: Registrace, hodnoceni a povolovani chemickych latek (nafizeni (ES) &. 1907/2006)
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropska dohoda o mezinarodni prepravé
nebezpecnych véci po trase).

Mezinarodni silni¢ni pfeprava nebezpeénych véci)

IMDG: Mezinarodni namorni pfedpis pro nebezpecné zbozi

IATA: Mezinarodni sdruzeni pro leteckou dopravu

GHS: Globalné harmonizovany systém klasifikace a ozna¢ovani chemickych latek.

EINECS: Evropsky seznam existujicich komerénich chemickych latek

ELINCS: Evropsky seznam oznamenych chemickych latek

CAS: Chemical Abstracts Service (divize Americké chemické spoleénosti)

VOC: tékavé organické latky (USA, EU)

LC50: Smrtelna koncentrace, 50 %

LD50: Smrtelna davka, 50 procent

PBT: perzistentni, bioakumulativni a toxicky.

vPvB: velmi perzistentni a velmi bioakumulativni

Flam. Liq. 3: Hoflavé kapaliny - kategorie 3

Akutni toxicita 4: Akutni toxicita - kategorie 4

Akutni toxicita 3: Akutni toxicita - kategorie 3

Ziravost pro kiZi 1B: Drazdivy/ziravy aginek na kizi - kategorie 1B

Drazdi kdzi. 2: Drazdivy/ziravy G€inek na kuzi - kategorie 2

Poskozeni o¢i 1: Vazné poskozeni oCi/podrazdéni oci - kategorie 1

Drazdi oci. 2: Vazné poskozeni oci/podrazdéni oéi - kategorie 2

Skin Sens. 1: Senzibilizace kize - kategorie 1

Akutni toxicita pro vodni prostiedi 1: Nebezpecny pro vodni prostiedi - kategorie 1
Chronicky pro vodni prostfedi 1: Skodlivy pro vodni prostfedi - dlouhodobé - kategorie 1
Chronicky pro vodni prostiedi 3: Skodlivy pro vodni prostfedi - dlouhodobé - kategorie 3

Timto vydanim se rusi vydani pfedchozi.

realizace a revitalizace staveb « tmely « omitky « natéry « ETICS systémy
dle ETAG 004 a ti. A dle CZB - IS0 9001 - ISO 14001 - IS0 45001



	1,8 mg/l (ryby Trigonostigma heteromorpha)

