MAMUITTHERM"®

ZATEPLOVACI SVYSTEM.SY TECHNICKY LIST

MAMUT Color DIS: natérova umélopryskyricna barva

POUZITI: MAMUT Color DIS je fasadni barva velmi lehce zpracovatelna, vodoodpudiva, propustna pro vodni paru a
CO2z, vhodnd na mineralni a umélopryskyficné omitky a vapenno-piskové pohledové zdivo. Je pouzitelna i jako
renovacni barva. Ve vyrobé jsou do hmoty pridany fungicidni a algicidni pfisady, a proto je barva pfi béZznych
povétrnostnich podminkach velmi dobie odolnd vi¢i houbdm, fasém a mechim. Dodévé se v barvé bilé nebo v barvéch
dle vzornik{ barev MAMUT.

SLOZENI: MAMUT Color DIS je vodou feditelnd natérovd hmota na bazi umélopryskyfi¢né disperze a mineralnich
pfisad.

TECHNICKE PARAMETRY: _
Hodnota pH cca8z+1 ‘Tﬁ'da neprihlednosti > 99,5%

Ekvivalentni difizni tloustka sd < 0,1 m (dle DIN 52615) ‘ Rozpustnost ve vodé neomezené misitelna

ORIENTACNI SPOTREBA: Dle druhu a savosti podkladu cca 200-300 ml/m2. Spotfeba se Fidi strukturou podkladu.
PFesnou spotiebu doporucujeme urcit na zkusebni plose.

PRIPRAVA PODKLADU: Podklad musi byt suchy, pevny, bez prachu, nesoudrznych &asti, vykvétl, resp. bez
filmotvornych povlak{ se separaénim u&inkem. Podklady je nutné opatfit penetraci MAMUT Tiefgrund.

ZPRACOVANI: Je tfeba zajistit o¢isténi podkladu, mechanicky odstranit prach a mastnoty. (DlleZitd je dostate¢na
vyzréalost omitky (udavd vyrobce). V zdsadé plati, Z2e doba vyzrdni novych omitek je 1 den na kazdy 1 mm tloustky
vrstvy nové omitky). Staré podklady dikladné ocistit tlakovou vodou nebo parou a nechat vyschnout. Staré natéry,
které nemaji dostate¢nou pridrznost, odstranit. Nanasi se na podklad véle¢kem-jehnééi kiize, $t&tcem nebo vhodnym
stiikacim nastrOJem Barva se nanasi se na vyschlou penetraci MAMUT Tiefgrund. Pro prvni natér, popfipadé pro
mezinatér, se pouzivd nafedénd max. do 10 obj. % pitnou vodou. Pfi teploté +20 °C je pretiratelnd po 12 hodinach.
Konecny natér se nanasi na suchy prvni nebo mezinatér a je mozno jej naredit pitnou vodou max. do 5 obj.%. K
proschnuti obou natérl pFi teploté +20 °C dojde po 2-3 dnech.

POZOR: Nepouzivat v interiérech. Vzhledem k tomu, Ze MAMUT Color DIS je vodou feditelna hmota, je nutné natifené
plochy do doby dokonalého proschnuti chranit pred destém a mrazem. NizsSi teplota a vyssi relativni vihkost vzduchu
prodluzuje dobu vyschnuti. Pokud jsou natérem postfikané okenni ramy, okenni skla, zarubné, dvere, okapové
chodniky, schody, parapetni plechy, okapy a okapni svody je nutné tyto jesté pred zaschnutim ocistit mokrym hadrem.
V pripadé pochybnosti o zpracovani, podkladu nebo konstrukénich zvlastnostech pozadejte, prosime, o radu!

PFi dodavkach barevnych materidld mdZe dojit k mensim odchylkdm v barevnych ténech oproti vzorkim na
vzorkovnicich z divodu vlhkosti, odlisné struktury nebo rliznych podkladd a zplsobu zpracovani. Za tyto rozdily
nerucime.

UPOZORNEN{:

. Spotieby material( jsou orientaéni a mohou se lidit v zavislosti na podkladu a formé& zpracovani.

- Doporucujeme pouzit vyrobky jedné Sarze vzdy na jedné ucelené plose.

. Tmavsi a intenzivnéjsi barevné odstiny, jsou v naro¢néjsich podminkach méné stalé, méné odolné proti vymyvani srazkovou vodou
a vice nachylné ke kfidovani. Reklamace zmén, které se z téchto dlvodd na povétrnosti vice zatizenych fasadnich plochdch mohou
objevit predevéim ve formé zrychleného blednuti, nebudou uznany. Proto se s ohledem na podminky pouziti takovychto odstind
faséddnich hmot a jejich Gdrzbu v kazdém konkrétnim pFipadé poradte s nasimi odborniky.

. Nepfimichavat Zadné cizi materidly. Dodatecné pridavani pojiv a jinych pfisad je nepfipustné.

Naneseny, nevytvrdly ¢ nevysudeny materidl chranit pfed plsobenim dest&, mrazu a slunecniho zareni. Nezpracovavat pti pfimém

slune¢nim zafeni, desti nebo vysoké vihkosti vzduchu.

Navazujici stavebni konstrukce peclivé zakryt, resp. chranit pred postiikanim.

Pfed zpracovanim dobfe rozmichejte.

Lze zpracovavat pouze za teploty od +5 °C do +30 °C!

Nespotiebované zbytky nechejte ztvrdnout na vzduchu a likvidujte jako stavebni odpad nebo zatvrdlé natéry!

o PouZité obaly odevzdejte do sbéru!

PRVNI POMOC: Projevi-li se zdravotni potize, i v pFipadé pochybnosti, neprodlené uvédomte l|ékaFe. Pfi nadychani opustte

kontaminované pracoviété a postupuijte podle priznakl. PFi styku s kdzi sejméte kontaminovany odév a pokozku oplachnéte cistou vodou

a mydlem. Podrazdéna mista oSetfete vhodnym repara¢nim krémem. Pfi zasazeni oci je vyplachujte alespon 15 minut proudem Cdisté

vody, event. pfi nasilné otevienych vickach, nasledné vyhledejte |ékaFskou pomoc. PFi poZiti vypijte cca 0,5 | vody a vyhledejte

lékafskou pomoc. Nevyvolavejte zvraceni. Pokud priznaky jakéhokoliv zasazeni (podrazdéni) vyvolaného kontaktem s vyrobkem
neodezni po poskytnuti prvni pomoci, vyhledejte Iékafskou pomoc.

BEZPECNOST A HYGIENICKE PREDPISY: Vystrazny symbol nebezpeénosti: Nezjisténo.

Uplné informace z hlediska bezpeénosti a hygienickych predpistl viz. Bezpe&nostni list.

SKLADOVANI: Chrénit pfed mrazem a skladovat pii pokojové teplot&. V origindlné uzavitenych védrech skladovatelnost min. 12 mésicd.

KVALITA: Kvalita je trvale kontrolovéna v laboratofich vyrobce.

DISTRIBUTOR: MAMUT-THERM PRO s.r.0., Slaménikova 23b, 614 00 Brno

Vyhrazujeme si pravo provést zmény, které jsou vysledkem technického pokroku. Timto vydanim pozbyvaji platnosti

vsechna predesla vydani.

V tomto technickém listé jsou uvedeny v3eobecné pokyny ke zpracovani daného produktu, odpovidajici soucasnym znalostem.
Zpracovateli se doporuduje provéfit vhodnost tohoto produktu pro pouziti v konkrétnich podminkach. PouZiti a zpracovani vyrobku
nepodléha p¥imému vlivu vyrobce, z tohoto diivodu vyrobce neodpovida za ptipadné $kody zplisobené jeho nespravnou aplikaci. Timto
vydanim pozbyvaji platnosti vSechna predesla vydani. Vyrobce si vyhrazuje pravo aktualizovat tento technicky list na zakladé novych
zjisténych poznatkl a zkusenosti.

V Brné dne 12.3.2020

realizace a revitalizace staveb « tmely - omitky « natéry « ETICS systémy
dle ETAG 004 a tf. A dle CZB « IS0 9001 - ISO 14001 - ISO 45001



