MAMUITTHERIM"®

ZATEPLOVATCI SVYSTEM.SY TECHNICKY LIST

MAMUT Color silikon: silikonova fasadni barva

POUZITI: MAMUT Color silikon je fasadni silikonovd barva je bezrozpous$tédlovad, vodoodpudivd a pro vodni paru
vysoce propustna fasadni barva se zakladni mineralni strukturou, vyuzitelna na vrchnich omitkach MAMUT Silikon,
MAMUT Spektrum, MAMUT Silikat véech typd a mineralnich podkladech a téZ na sanacnich systémech.

Dobfe vyuzitelna jako egaliza¢ni barva na mineralnich vnéjSich omitkdch MAMUT. Dalsi moznosti vyuziti jako barva pro
renovacni natéry soudrznych a nosnych silikatovych a disperznich natérd, umélopryskyfi¢nych omitek atd. Ve vyrobné
jsou do silikonové barvy pridany fungicidni a algicidni prisady, a proto je barva pfi béznych povétrnostnich podminkéach
velmi dobfe odolna vic¢i houbam, fasdm a mechlm.

SLOZENI: Bezrozpoustédlovd vodni barva na béazi silikonové pryskyfice, umélopryskyfi¢né disperze a mineralnich
pfisad.

TECHNICKE PARAMETRY:

Hodnota pH cca 8-9 PridrZnost k podkladu — min. 2 MPa

k betonu
Rozpustnost ve vodé neomezené misitelnd Pridrznost po zmraz. cyklech cca 1,0 MPa
Ekvivalentni difizni tloustka cca 0,04 m Vodotésnost — na betonu cca 0,13 I.m2.h%5

ORIENTACNI SPOTREBA: Dle druhu a savosti podkladu cca 200—250 ml/m2. Hrubé podklady mohou zvysit spotiebu.
Pfesnou spotfebu doporucujeme urcit na zkusebni plose.

PRIPRAVA PODKLADU: Podklad musi byt suchy, pevny, bez prachu a nesoudrinych &asti, resp. bez filmotvornych
hmot se separacnim ucinkem (napf. odbedfiovaci olej).

ZPRACOVANI: Silikonova barva je uréena pro okamzité zpracovani. U zakladnich natéri a mezinatérd Ize barvu
rozfedit pfidanim max. 10 % hmotn. pitné vody, u uzaviracich finalnich natérd maximaln& 5 %. Dle typu podkladu je
nutny odpovidajici prednatér MAMUT Tiefgrund. Silikonova barva se nanasi na vyzralé a zkarbonatované mineralni nebo
umélopryskyri¢né omitky bud’ valeckem, Stétcem nebo se stiikd Airless v tenké souvislé vrstvé. Teploty vzduchu a
podkladu nesmi byt pod +5 °C a nad +30°C. Pfi normalnich podminkach (20 °C, 65 % rel. vlhkost vzduchu) je doba
schnuti cca 12 hod., nizsi teploty a vy3si vihkosti vzduchu prodluzuji dobu vyschnuti. Nafadi po upottebeni dikladné
ocistit vodou.

PFi dodavkach barevnych materidld mdZe dojit k mensim odchylkdm v barevnych ténech oproti vzorkim na
vzorkovnicich z dlivodu vihkosti, odligné struktury nebo rlznych podkladd a zplsobu zpracovéani. Za tyto rozdily
nerucime.

UDAJE PRO NANASENT AIRLESS: fedéni 5 % vodou; stfikaci tlak 70-80 bar *; velikost trysky 0,023 — 0,029; sito o
velikosti ok — 60; délka hadice — alespon 15 m x 14

* Nastaveni tlaku musi byt pfizplisobeno podminkam, je silné ovlivnéno konzistenci dodavky a okolni teplotou.

NastFik se doporucuje upravit valeckem s kratkym viasem.

UPOZORNENI:

. Spotieby materiall jsou orientaéni a mohou se lidit v zavislosti na podkladu a formé zpracovani.

Ll Doporucujeme pouzit vyrobky jedné Sarze vzdy na jedné ucelené plose.

. Tmavsi a intenzivnéjsi barevné odstiny, jsou v naro¢néjsich podminkach méné stalé, méné odolné proti vymyvani srazkovou vodou
a vice nachylné ke kfidovani. Reklamace zmé&n, které se z té&chto dlvodl na povétrnosti vice zatizenych fasadnich plochach mohou
objevit predeviim ve formé zrychleného blednuti, nebudou uznany. Proto se s ohledem na podminky pouziti takovychto odstin{
faséddnich hmot a jejich Gdrzbu v kazdém konkrétnim pFipadé poradte s nasimi odborniky.

. Nepfimichavat Zadné cizi materialy. Dodate¢né pridavani pojiv a jinych pfisad je nepfipustné.

Naneseny, nevytvrdly ¢i nevysu$eny materidl chranit pred plsobenim dest&, mrazu a slune¢niho zéfeni. Nezpracovavat pfi pfimém

slunecnim zareni, desti nebo vysoké vihkosti vzduchu.

Navazujici stavebni konstrukce peclivé zakryt, resp. chranit pred postfikanim.

Pfed zpracovanim dobfe rozmichejte.

Lze zpracovavat pouze za teploty od +5 °C do +30 °C!

Nespotiebované zbytky nechejte ztvrdnout na vzduchu a likvidujte jako stavebni odpad nebo zatvrdlé natéry!

. Pouzité obaly odevzdejte do sbéru!

PRVNI POMOC: Projevi-li se zdravotni potize, i v pFipadé pochybnosti, neprodlené uvédomte l|ékaFe. Pfi nadychani opustte

kontaminované pracoviété a postupuijte podle priznakl. PFi styku s kizi sejméte kontaminovany odév a pokozku oplachnéte cistou vodou

a mydlem. Podrazdénd mista oSetfete vhodnym reparaénim krémem. Pfi zasazeni oéi je vyplachujte alespon 15 minut proudem Cisté

vody, event. pfi nasilné otevfenych vickach, nasledné vyhledejte |ékaFskou pomoc. PFi poziti vypijte cca 0,5 | vody a vyhledejte

lékarskou pomoc. Nevyvola’vejte zvraceni. Pokud pFiznaky jakéhokoliv zasaZeni (podrazdéni) vyvolaného kontaktem s vyrobkem
neodezm po poskytnuti prvni pomaoci, vyhledejte lékarskou pomoc.

BEZPECNOST A HYGIENICKE PREDPISY: Vystrazny symbol nebezpeclnosti: Nezjisténo.

Uplné informace z hlediska bezpe&nosti a hyglenlckych predpistl viz. Bezpecnostni list.

SKLADOVANI: Chrénit pfed mrazem a skladovat pii pokojové teplot&. V orig. uzavienych védrech skladovatelnost min. 12 mésicg.

KVALITA: Kvalita je trvale kontrolovéna v laboratofich vyrobce.

DISTRIBUTOR: MAMUT - THERM PRO s.r.0., Slaménikova 1008/23b, 614 00 Brno

Vyhrazujeme si pravo provést zmény, které jsou vysledkem technického pokroku. Timto vydanim pozbyvaji platnosti

vsechna predesla vydani.

V tomto technickém listé jsou uvedeny vsSeobecné pokyny ke zpracovani daného produktu, odpovidajici souCasnym znalostem.
Zpracovateli se doporucuje provéfit vhodnost tohoto produktu pro pouziti v konkrétnich podminkach. PouZiti a zpracovani vyrobku
nepodléha prfimému vlivu vyrobce, z tohoto diivodu vyrobce neodpovida za piipadné $kody zplsobené jeho nespravnou aplikaci. Timto
vydanim pozbyvaji platnosti vSéechna predesla vydani. Vyrobce si vyhrazuje pravo aktualizovat tento technicky list na zakladé novych
zjisténych poznatkl a zkusenosti.

V Brné dne 23.10.2020

realizace a revitalizace staveb « tmely - omitky » natéry « ETICS systémy
dle ETAG 004 a tf. A dle CZB « IS0 9001 - ISO 14001 - ISO 45001



