MAMUITTHERIM"®

ZATEPLOVATCI SVYSTEM.SY TECHNICKY LIST

MAMUT INT: flexibilni polymerova hydroizolacni hmota —
interiér

POUZITI: MAMUT INT je jednoslozkova flexibilni polymerova hydroizolaéni stérka pro vnitfni pouziti. PouZiva se pro
vytvoreni plosné tésnici vrstvy pod obklady a dlazbu v koupelnach, kuchynich, WC apod. Po vytvrzeni vytvaFi trvale
pruzny vodé nepropustny film s vysokou pridrznosti k podkladu. Neni vhodna do exteriéru anebo jako finalni Gprava
povrchu.

SLOZENI: Smés vody, polymernich stytén-akrylatovych disperzi, plniv a aditiv

TECHNICKE PARAMETRY:

24 hod (pfi 25 °C a 50 %

Vzhled Viskdzni pastovitd hmota Doba uplného vytvrzeni relativni vihkosti vzduchu)

Spotreba pri aplikaci na
vodorovné plochy

Spotreba pfi aplikaci stétcem

2
na svislé plochy 2% 0,4 kg/m

2> 0,7 kg/m2

konkrétni spotieba je vzdy zavisla na nasakavosti a hrubosti podkladu
BALENI: kbelik 3, 6 a 12 kg

PRIPRAVA PODKLADU: Podklad musi byt suchy, pevny a nosny, dostateéné vyzraly, bez vykvétl, zbaven $piny,
prachu, olejd, tukd, voskd, zbytkl barvy a jinych materialll, které mohou sniZit pFilnavost smési k podkladu. Podklad
nesmi byt zmrzly. Velké praskliny v podkladu je tfeba predem vyspravit, pripadné dilatac¢ni spary je nutné zachovat
funkcni. Savé podklady, sadrokarton a anhydritové podlahy je vzdy nutné pred nanasenim hydroizolace napenetrovat
vyrobkem MAMUT Tiefgrund. PFipravu kritickych podkladd konzultujte s dodavatelem.

ZPRACOVANI: Na zcela zaschly penetracni natér se provede prvni celoplosna vrstva v tloustce max. 1 mm. Nanaseni
se provadi valeckem, Stétcem nebo stérkou Jednorazové se nesmi nanaset vrstva silnéjsi nez 1 mm! Do hmoty
neptidavejte 7adné dalsi latky. Cerstvé nanesenou vrstvu chrafite pied navihnutim. Dbejte vzdy na dokonalé proschnuti
predchozi vrstvy (podle podminek obvykle 2-5 hodin). V prvni natazené vrstvé se na namahanych mistech provadi
armovani, vlozenim vyztuzné tkaniny a zahlazenim do cerstvé naneseného materiélu. Pfi nanaSeni prvni vrstvy je tfeba
kouty, rohy, spary a mezery pretésnit prislusnou hydroizolacni bandazi, ktera se zatla¢i do Cerstvé nanesené
hydroizolaéni hmoty. Druh& vrstva se nanasi az po plném proschnuti prvni vrstvy, ve sméru kolmém na smér nanaseni
prvni vrstvy. Dodrzujte predepsanou spotiebu. Po Uplném vyschnuti v8ech vrstev je moZne pokladat dlazbu nebo
obklad. Pro lepeni na hydroizolaéni vrstvu pouzivejte lepidla tfidy C2 (dle CSN EN 12004- 1).

UPOZORNEN{:

. Spotieby material( jsou orientaéni a mohou se lidit v zavislosti na podkladu a formé zpracovani.

. Nepfimichavat Zadné cizi materidly. Dodatecné pridavani pojiv a jinych pfisad je nepfipustné.

- Naneseny, nevytvrdly & nevysu$eny material chranit pfed plsobenim vody, mrazu a sluneéniho zafeni. Nezpracovavat pfi pfimém
sluneénim zafeni nebo vysoké vihkosti vzduchu.

PFi nedodrzeni pokynu ke zplisobu nanaseni mize vysychanim dochazet k tvorbé trhlin az k popraskani

Navazujici stavebni konstrukce peclivé zakryt, resp. chranit pred postiikanim.

Pracovni pomicky a nafadi po skonéeni prace umyt vodou.

Vyrobce ¢&i distributor neruéi za $kody zplsobené vyrobkem pii jeho nevhodném pouziti a aplikaci.

Lze zpracovavat pouze za teploty vzduchu a podkladu od +5 °C do +30 °C!

Nespotiebované zbytky nechejte ztvrdnout na vzduchu a likvidujte jako stavebni odpad nebo zatvrdlé natéry!

o Pouzité obaly odevzdejte do sbéru!

PRVNI POMOC: Projevi-li se zdravotni potize, i v pFipadé pochybnosti, neprodlené uvédomte lékaFe. Pfi nadychani opustte
kontaminované pracoviété a postupujte podle ptiznakl. Pii styku s kGzi sejméte kontaminovany odév a pokozku oplachnéte cistou vodou
a mydlem. Podrazdéna mista oSetfete vhodnym reparaénim krémem. Pfi zasazeni oéi je vyplachujte alespori 15 minut proudem cisté
vody, event. pfi nasilné otevienych vickach, nasledné vyhledejte Iékafskou pomoc. PFfi poziti vyhledejte IékaFskou pomoc. Nevyvolavejte
zvraceni. Pokud pfiznaky jakéhokoliv zasazeni (podrazdéni) vyvolaného kontaktem s vyrobkem neodezni po poskytnuti prvni pomoci,
vyhledejte Iékarskou pomoc.

BEZPECNOST A HYGIENICKE PREDPISY: Pii préaci nejist, nepit a nekoufit, dodrzovat vieobecna bezpeénostni opatfeni. PouZivat
osobni ochranné prostredky.

EUH 210 Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list.

EUH 208 Obsahuje reakni smeés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on (Cislo ES 247-500-7) a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (¢islo ES
220-239-6) (3:1). Mlze vyvolat alergickou reakci. Kategorie: A, h) VRNH. Prahova hodnota VOC: 30g/!

UplIné informace z hlediska bezpe¢nosti a hygienickych predpist viz. Bezpe&nostni list.

SKLADOVANI: Skladovat Ize v origindlnich dokonale uzavfenych obalech, chrédnénych pfed pfimym slune¢nim zafenim, oddélené od
potravin, napojd a krmiv, 24 mésicll od data vyroby, pfi teploté od +5 °C do +25 °C. VYROBEK NESMi ZMRZNOUT.

KVALITA: Kvalita je trvale kontrolovana v laboratofich vyrobce.

DISTRIBUTOR: MAMUT-THERM PRO s.r.o., Slaménikova 23b, 614 00 Brno

V tomto technickém listé jsou uvedeny vSeobecné pokyny ke zpracovani daného produktu, odpovidajici sou¢asnym znalostem.
Zpracovateli se doporucuje provéfit vhodnost tohoto produktu pro pouziti v konkrétnich podminkach. Pouziti a zpracovani vyrobku
nepodléha primému vlivu vyrobce, z tohoto ddvodu vyrobce neodpovida za pfipadné $kody zplisobené jeho nespravnou aplikaci. Timto
vydanim pozbyvaji platnosti vSechna predesld vydani. Vyrobce si vyhrazuje pravo aktualizovat tento technicky list na zdkladé novych
zjisténych poznatkl a zkusenosti.

V Brné dne 14.9.2020

realizace a revitalizace staveb « tmely - omitky « natéry « ETICS systémy
dle ETAG 004 a tf. A dle CZB « IS0 9001 - ISO 14001 - ISO 45001



