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1 Identifikace latky nebo smési a spole¢nosti

1.1 Identifikace vyrobku
Obchodni nazev: MAMUT Flex T, MAMUT Multi,
Symonyma: MKT, MKL, KT, MZS, VC, ZM 2,5 MPa, HM 5 MPa, HM str., TM, MSP, MRP, VCJ, PII, P3,
SKA/Mamut flex T, Kontaktkleber/Mamut Multi,P-SAN, SAN, F-SAN
PrisluS§na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti
Pouziti latky / smési: Sucha omitkova a maltova smés na bazi cementu a hydratu vapenného podle EN 998-1,
EN 998-2, ETAG 004 — smési pro variantni vyuziti ve stavebnictvi
DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
1.2 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
Identifikace vyrobce / dovozce / distributora:
Vyrobce: VAPENKA VITOSOV s.r.0., Hrabova 54, 789 01 Zabreh, +420 583 480 111, +420 584 480 120
Distributor: MAMUT-THERM s.r.0., Slaménikova 302/23, 614 00 Brno, +420 739 583 944, info@mamutsro.cz
1.3 Nouzové telefonni ¢islo:
Toxikologické informacni stfedisko (TIS)
Klinika nemoci z povolani
Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2
tel. 224 919 293 nebo 224 915 402
provozni doba: Nepfetrzité (7x24)

2 Udaje o nebezpeénosti
2.1 Klasifikace latky nebo smési - Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008

Trida nebezpec€nosti Kategorie _
nebezpecnosti

Drazdivost pro kdzi (Skin Irrit. 2) 2

Vazné poSkozeni oli/podrazdéni oci (Eye Dam 1) 1

Senzibilizace kize (Skin Sens. 1B) 1B

Toxicita pro specifické cilové organy -jednorazova expozice, 3

Podrazdéni dychacich cest (STOT SE 3)

Standardni véty o nebezpecnosti:

H315 Drazdi kazi.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H318 ZpuUsobuje vazné poskozeni oci.

H335 Muze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

Xi drazdivy

R37/38  Drazdi dychaci organy a kizi

R41 Nebezpeci vazného poskozeni oci

R43 Muze vyvolat senzibilizaci pfi styku s kdzi

GHOS5 ziravé

Eye Dam 1 H 318 Zplsobuje vazné poskozeni oci.

GHSO07
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Skin Irrit. 2 H315 Drazdi kizi.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H335 Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

Klasifikace podle smérnice Rady 67/548/EHS nebo smérnice 1999/45/ES
K| Xidrazdivy
R37/38 Drazdi dychaci organy a kizi

R41 Nebezpecéi vazného poskozeni o€i
R43 Muze vyvolat senzibilizaci pfi styku s kuzi

Standardni pokyny pro bezpe¢né zachazeni:

(82 Uchovavejte mimo dosah déti.)

S22 Nevdechujte prach.

S24/25  Zamezte styku s kUzi a oima

S26 PFi zasazeni o¢i okamzité dikladné vyplachnéte vodou a vyhledejte Iékafskou pomoc

S36/37/39 Pouzivejte vhodny ochranny odé&v, ochranné rukavice a ochranné bryle
nebo obli¢ejovy §tit

(546 PFi poziti okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc a ukazte tento obal nebo oznacené.)
Tento bezpecénostni list se tyka plvodnich smési, materialy po vytvrdnuti a vyzrani nemaji nebezpeéné vlastnosti.
Vyrobek podléha povinnému oznacovani na zakladé vypoctové metody "VSeobecné smeérnice Evropského
spolecenstvi pro zafazovani pfipravkl" v poslednim platném znéni.
Klasifikaéni systém:
Klasifikace odpovida aktualnim smérnicim ES, a je rozSifena o informace z odborné literatury a firemnimi udaji.

2.2 Prvky oznaceni

Oznacovani podle smérnic ES:
Produkt je klasifikovan a oznacen.

Poznavaci pismeno a oznac¢eni nebezpecnosti produktu:

Xi drazdivy
2.3 Dalsi nebezpeénost
Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Produkt reaguje s vodou silné alkalicky.
Obsah rozpustného chromu (V1) je v souladu s pfilohou XVII, bod 47 nafizeni ES 1907/2006, neni vétsi nez
0,0002%.

PBT: Neda se pouzit.
VPvB: Neda se pouzit.

3 Slozeni / informace o slozkach
3.1 nevyuzito
3.2 Chemicka charakteristika: Smési
Nebezpeéné slozky: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpelnych pfimési.

Slozka Obsah Registr. EINECS CAS Klasifikace podle [Klasifikace podle Nafizeni
(hm.%) ¢islo smérnice €. (ES) €. 1272/2008
67/548/EHS
Vystraz. |R-véty [Tridy a kategorie H-véty
symbol nebezpeé€nosti
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Portlandsky slinek ~ 5-35 Vyﬁ_att z 266-043-4  165097-15-1 R K [Re7me | & skin it 2 Eye Dam H315
(cement) Bequs race, RALR43* (1 Skin Sens.1B* H318

21196821 STOT SE 3, podréidéni H317*
dychacich cest
67-37-0000 ychacich ces 1335

Vapenec (uhli¢itan 30-90 Vynat z 215-279-6 1317-65-3
vapenaty) registrace
CaCOs
Vépenny hydrat 0,5-25 01- 215-137-3 1305-62-0 . Xi R37 @ Skin Irrit. 2 Eye H315
(hydroxid 21194751 R38 Dam 1 H318
vapenaty 51-45-0086
CarzOH)zy) R41 STOT SE 3, podrazdéni H335

dychacich cest

Sklo (oxidy, 2-25 ? 266-046-0 65997-17-3
sodno-draselné)

Dalsi informace:
Znéni uvedenych Udaju o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16..

4.1 Popis prvni pomoci
VSeobecna upozornéni:
Zadné pozdéjsi uginky nejsou znamy. V pfipadé jakychkoliv potizi vyhledeijte lékare.
Pfi nadychani: Odstrante zdroj prachu nebo pfepravte osobu na &erstvy vzduch. Je-li tfeba, vyhledejte
IékaFskou pomoc.
P¥i styku s kazi: Opatrné a jemné o istéte kontaminovany povrch téla s cilem odstranit veskeré stopy
produktu. Postizené misto ihned omyvejte velkym mnozstvim vody. Odstrarite kontaminovany odév,
obuv, hodinky atd. Je-li tfeba, vyhledejte Iékafskou pomoc.
PFi zasazeni oCi: Rozevrete vicka, vymyvejte oci velkym mnozstvim vody po dobu min. 20 min a vyhledejte
Iékafskou pomoc.
Nemnéte si oci, abyste si mechanicky nepoSkodili rohovku.
Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny, a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
PFi poziti: Je-li osoba pfi védomi, vymyjte Usta vodou a poté dejte vypit velké mnoZstvi vody. NEVYVOLAVEJTE
zvraceni. Vyhledejte 1ékafskou pomoc.

4.2 NejdtlezitéjSi symptomy a opozdéné symptomy a ucinky
Material neni akutné toxicky cestou oralni, dermaini i inhalaéni. Latka je klasifikovana jako drazdiva pro kdzi a
dychaci cesty a zpusobuje moznost vazného poskozeni oci. Pfi dlouhodobém nebo opakovaném kontaktu mize
zpusobovat kontaktni dermatitidu. Dlouhodobé opakované vdechovani zvySuje nebezpeci rozvinuti plicnich
chorob. Hlavnim zdravotnim nebezpecim jsou vlivy lokalni - plisobeni pH.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSetieni
Postupujte podle rad uvedenych v odst. 4.1.

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva: Produkt je nehoflavy. K haseni okolniho pozaru pouzijte hasici pfistroj praskovy, pénovy nebo s
CO.,. Pouzijte opatfeni pro haseni pozaru vhodna pro dané okolnosti (danou situaci) a pro okolni prostfedi-

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
Smés neni vznétliva/zapalna ani vybusna, neumoznuje ani nepodporuje hofeni jinych materiald.

5.3 Pokyny pro hasice
Zvlastni ochranné vybaveni: Material nezplsobuje vznik nebezpedi v souvislosti s pozarem, hasici nepotfebuiji
specialni ochranné vybaveni. Zabrarite vzniku prachu. Pouzivejte dychaci pfistroj. Pouzivejte hasebni opatfeni,
ktera jsou vhodna pro dané okolnosti (danou situaci) a pro okolni prostfedi.

6 Opatieni v pripadé nahodného Uniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Zajistéte dostate¢nou ventilaci.
Udrzujte minimalni hladinu prachu.
Nechranéné osoby udrzujte v dostatecné vzdalenosti.
Zabrarnite styku s kuzi, o¢ima a odévy - pouzivejte vhodné ochranné pomdacky (viz oddil 8).
Zabrante vdechovani prachu - zajistéte, aby byla pouzivana dostate¢na ventilace nebo vhodné
pomucky na ochranu dychacich cest, pouzivejte vhodné ochranné pomiucky (viz oddil 8).

Chrarite plvodni smés pfed vihkem.
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Dodrzujte pokyny pro bezpe€nou manipulaci a pouzivani uvedené v oddile 7.
6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostiedi:
Zamezte uniku a Sifeni rozsypaného materialu. Je-li mozno, udrzujte material suchy. Je-li mozno, prostor
zakryjte, abyste zabranili zbyte€nému nebezpeci praseni. Zabrante nekontrolovanému tniku do vodnich tokd /
vodnich ploch a kanalizace (moznost zvySeni pH).
6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro ¢isténi:
V kazdém pfipadé zabrarite praseni (vzniku prachu). Je-li mozno, udrzujte material suchy.
Material sbirejte mechanicky a suchou cestou. Neni-li znec€istén nebo jinak znehodnocen, Ize ho znovu pouzit.
Pouzijte vysavac (s filtry s vysokou uUcinnosti vici €asticim - EPA a HEPA - EN 1822-1:2009), ktery nezpusobuje
rozptyl / praSeni, nebo ukladejte lopatkou do pytli. Nikdy nepouziveijte stlaéeny vzduch.
Zajistéte, aby pracovnici nosili vhodné osobni ochranné pomlicky a zabrarnte S§ifeni prachu. Prfedchazejte
vdechovani prachu a kontaktu s pokozkou a o€ima.
Mokry material - umistéte do vhodnych nadob, nechte vysusit, ztuhnout a likvidujte oddilu 13.
6.4 Odkaz na jiné oddily Vice informaci o kontrole expozice/ochran& osob nebo o likvidaci naleznete v odd. 8 a 13

7 Pokyny pro manipulaci a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni: Zabrarite kontaktu s k{izi a o€ima. Pouzivejte ochranné pomucky (viz oddil 8
tohoto bezpecnostniho listu). Pfi manipulaci s produktem nenoste kontaktni ¢ocky. Doporucuje se mit individualni
kapesni o¢ni sprchu. Udrzujte minimalni hladinu prasnosti. Minimalizujte vznik prachu. Omezte zdroje prachu
pouzitim odsavaci ventilace (sbérace prachu v mistech manipulace)

Informace o ochrané pred pozarem a vybuchem: Nejsou nutna zadna zvlastni opatfeni.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési
Skladovani:
Pozadavky na skladovaci prostory a obaly: Skladujte jen v uzavienych originalnich obalech.
Pokyny pro skladovani: Skladovat oddélené od potravin.
Dalsi udaje k podminkam skladovani:
Smés je tfeba skladovat v suchych podminkach. Zabrarite kontaktu plivodni smési se vzdusnou vihkosti. Velké
objemy je tfeba skladovat v ucelové postavenych silech. Uchovavejte mimo dosah kyselin, nepouzivejte hlinikové
obaly. Uchovavejte mimo dosah déti a oddélené od potravin, napoja, krmiv a kufackych potfeb. Balené vyrobky by
mély byt skladovany v originalnich dobfe uzavienych pytlich, v chladu a suchu, chraite pfed znecisténim, aby
nedochazelo ke ztraté kvality
Skladovaci tfida: 13
Technicky navod (vlastni hodnoceni): -

7.3 Technicka vybavenost: Neuvadi se.

8 Omezeni a kontrola expozice / osobni ochranné prostredky

Dalsi informace o konstrukci technickych zafizeni: Zadné dal$i udaje, viz bod 7.
8.1 Kontrolni parametry

Cement
DNEL inhalaéni (8h): 3 mg/m?
DNEL dermalni: neaplikuje se

DNEL oralni: neni relevantni

Hodnoty DNEL se vztahuji na respirabilni prach, zatimco odhady expozice pro nastroj MEASE odrazeji
vdechnutelnou (inhalovatelnou) frakci. Proto je dalSi bezpe&nostni rezerva neodmyslitelné soudasti posouzeni
fizeni rizik a odvozenych opatfeni k fizeni rizik.

Pro pracovniky neexistuje zadna hodnota DNEL pro cementy pro dermalni (kozni) expozici, a to ani ze studii
bezpecnosti, ani z lidské praxe. Protoze jsou cementy klasifikovany jako drazdivé pro pokozku a oc€i, dermaini
expozice musi byt snizena az na technicky proveditelné minimum.

PNEC vodni prostiedi: neaplikuje se

PNEC sediment: neaplikuje se PNECpudni

prostiedi: neaplikuje se

Posouzeni expozice do vodniho zivotniho prostfedi je zalozeno na moznych zménach pH. UrCovani
expozice se provadi zhodnocenim vysledného dopadu pH. Hodnota pH povrchové vody, podzemni vody

a odpadnich vod do COV by neméla prekrogit hodnotu 9.

Véapenny hydrat - hydroxid vapenaty:

Pracovni expoziéni limit (OEL), 8 h TWA: 1 mg/m® vdechovatelné frakce prachu oxidu vapenatého /
hydroxidu vapenatého
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8.2

Limit kratkodobé expozice (STEL), 15 min: 4 mg/m?® vdechovatelné frakce prachu oxidu vapenatého /
hydroxidu vapenatého

PNEC, voda = 370 g/l

PNEC, puda/ptdni vihkost = 816 mg/l

Hygienické limity v pracovnim prostiedi (NV ¢. 361/2007 Sb.):

PFipustny expozi¢ni limit (PEL) chemické latky nebo prachu je celosménovy ¢asové vazeny priimér koncentraci
plynG, par nebo aerosoll v pracovnim ovzdu$i, jimz mGze byt podle sou¢asného stavu znalosti exponovan
zameéstnanec v osmihodinové nebo kratsi sméné tydenni pracovni doby, aniz by u ného doslo i pfi celozivotni
pracovni expozici k poSkozeni zdravi, k ohroZeni jeho pracovni schopnosti a vykonnosti. Pfipustny expozi¢ni limit
je stanoven pro praci, pfi které prilmérna plicni ventilace zaméstnance neprekracuje 20 litrd za minutu za
osmihodinovou sménu. Koncentrace chemické latky nebo prachu v pracovnim ovzdu$i, jejimz zdrojem neni
technologicky proces, nesmi prekrocit 1/3 jejich pfipustnych expozi¢nich limita.

Nejvyssi pfipustna koncentrace (NPK-P) je takova koncentrace chemické latky, které mohou byt zaméstnanci
exponovani nepretrzité po kratkou dobu, aniz by pocitovali drazdéni o&i nebo dychacich cest nebo bylo ohrozeno
jejich zdravi a spolehlivost vykonu prace. Pfi hodnoceni pracovniho ovzdusi Ize porovnavat s nejvyssi pfipustnou
koncentraci ¢asové vazeny pramér koncentrace této latky méfené po dobu nejvySe 15 minut. Takové 15ti
minutové Useky s primérnou koncentraci vy$Si nez hodnota pfipustného expozi¢niho limitu, ale nepfesahujici
nejvysSi pFipustnou koncentraci, smi byt béhem osmihodinové smény nejvySe 4 s odstupem nejméné jedné
hodiny. Pfitom nesmi Casové vazeny prameér koncentraci pro celou sménu prekrocit hodnotu pfipustného
expozi¢niho limitu.

PEL pro celkovou koncentraci (vdechovatelnou frakci) prachu se oznacuje PELc. Vdechovatelnou frakci prachu se
rozumi soubor cCastic polétavého prachu, které mohou byt vdechnuty nosem nebo Usty. (velikost Castic u
vdechovatelné frakce je 10 - 100 um, u respirabilni frakce < 10 um)

Hygienické limity v pracovnim prostfedi podle NV €. 361/2007 Sb., smérné limitni hodnoty expozice na pracovisti
podle Smérnice komise ¢. 2000/39/ES

latka NV €. 361/2007 Sh. Smérnice komice €. 2000/39/ES
PELc PEL NPK-P 8h kratkodoba kratkodoba

(mgim’) (mgm?) | (mgm) | 8h(mgm?) | (ppm) (mg/m?) (ppm)
Vapenec, uhli¢itan vapenaty 10 - - - - - -
Portlandsky slinek (cement) 10 - - - - - -
Vté\penny' hydrat, hydroxid ) 2 4 R } R R
vapenaty
Sadra, siran vapenaty 10 - - - - - -
Skrob - prach 4 - - - _ _ B
Vinylacetat - 18 36 - - - -
Fluoridy anorganické, jako F - 2,5 cpozn.l 2,5 - - -
Hlinik a jeho oxidy (s vyjimkou 100 R R R
gama ALO5) ’

Omezeni a sledovani expozice

Pro omezeni expozice je potfeba zabranit vzniku a Sifeni prachu (odprasovani, odtahova ventilace, vhodné
metody Uklidu). Dale se doporucuji vhodné ochranné pomucky. Musi se pouzivat pomucky na ochranu oci (napf.
ochranné bryle nebo obliCejové Stity), dale se podle potfeby a vhodnosti vyZzaduje noSeni ochrany obliceje,
ochrannych odévl a bezpecnostni obuvi.

Pokud pfi Cinnosti uzivatele vznika prach, pouzivejte lokalni ventilaci nebo jina technicka opatfeni k udrzeni
koncentrace prachu pod urovni doporu¢eného expozi¢niho limitu.

PFi praci zamezte kle€eni v Cerstvé malté, je-li to mozné. Pokud se nelze kleCeni vyvarovat, pouzivejte
vhodné vodotésné osobni ochranné pomicky.

PFi praci s materidlem nejezte, nepijte ani nekuite, ¢imz zabranite kontaktu s pokozkou &i Usty. Pfed zahajenim
prace pouZijte ochranny krém a pouzivejte ho opakované v pravidelnych intervalech. lhned po praci je tfeba, aby
se pracovnici umyli nebo osprchovali nebo pouZili pfipravky na zvihéeni pokozky. OdloZte kontaminovany odév,
obuv, hodinky atd. a pfed opétnym pouzitim je dikladné ocCistéte

Osobni ochranné prostredky:

Vseobecna ochranna a hygienicka opatfeni:

Zamezte styku s k(izi a o¢ima.

Ihned sejméte veskeré kontaminované obleceni.

Skladujte oddélené od potravin, napoj a krmiv.

Pfed prestavkami a po ukonéeni prace si umyjte ruce.

Po zpracovani vyrobku, pouzijte hydrataéni krém.

Ochrana dychacich cest:
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Filter P2

Doporucuje se ventilace k udrzeni koncentrace prachu pod stanovenymi limitnimi (prahovymi) hodnotami.
Je-li osoba potencidlné vystavena hladinam prachu vy38im nez jsou expozi¢ni limity, pouZivejte ochranu
dychacich cest. Ta by méla byt uzptsobena/pfizplsobena hladiné prachu a vyhovovat pfislusné normé EN
(napf. EN 149, EN 140, EN 14387, EN 1827) nebo v souladu s narodnimi normami.

Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

Vybér materialu rukavic provedte podle ¢asu prliniku, permeability a degradace.

Material rukavic

Pomoc pfi vybéru rukavic, naleznete na nasledujicim webu:

http://www.gisbau.de

nitrilova pryz

Doba priniku materialem:

Presné Casy praniku materialem musi byt zji$téno u vyrobce ochrannych rukavic a musi byt dodrzeny.
PFi pfipravé doba prisaku musi byt alespori 480 minut (prostupnosti podle EN 374 ¢ast 3: Level 6).
Nevhodné jsou rukavice z nasledujiciho materialu: Kozené rukavice

Ochrana odi:

Uzaviené ochranné bryle dle EN 166:2001

Ochrana téla: Pracovni ochranné oblec¢eni

Fyzikalni a chemické vilastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Obecné informace

Vzhled:
Forma: praskova
Barva: Sedy
Zapach: bez zapachu
pH-hodnota pfi 20 °C: po rozmichani s vodou > 9
Bod varu / rozmezi bodu varu: Neuplatiiuje se.
Bod vzplanuti: Neuplatiiuje se.
Samovzniceni: Produkt neni samozapalny.
Nebezpedéi exploze: Vyrobek neni vybusny.
Hustota pfi 20 °C: Neuplatiiuje se.
Sypna hmotnost pfi 20°C: 1350-1450 kg/m? (CSN EN 459)
Rozpustnost / misitelnost ve vodé: misitelny
9.2 DalSsi informace Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

10 Informace o stabilité a reaktivité latky nebo pripravku
10.1 Reaktivita
Po smichani s vodou ztvrdne na stabilni hmotu, ktera neni v normainim prostfedi reaktivni.
10.2 Chemicka stabilita
Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Za normalnich podminek pouziti a skladovani (za sucha) je smés stala. Je tfeba se vyvarovat styku s
neslucitelnymi materialy
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10.3 Moznost nebezpeénych reakci: Reaguje s lehkymi slitinami v pfitomnosti vihkosti za vzniku vodiku. Smés
reaguje s kyselinami a silnymi oxida¢nimi €inidly
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit: Minimalizujte expozici vzduchem a vihkosti kvuli zabranéni
znehodnoceni. S vodou tvrdne. Dal&i relevantni informace nejsou k dispozici.
10.5 Nebezpeéné produkty rozkladu: Voda, kyseliny, silna oxida¢ni ginidla, hlinik. Zadné nebezpe&né produkty

rozkladu jsou znamy.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu: Zadné

11 Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych uéincich
Latky
Informace vychazi z dat uvedenych v bezpe€nostnich listd vstupnich surovin:
Trida Kat. [Uginek Odkaz - BL
nebezpeé€nosti
Akutni toxicita - Mezni zkouska OECD TG 402, potkan, kontakt po 24 hodin, 2 000 mg/kg cement vapenny
dermalni télesné hmotnosti. hydrat
LDsp > 2500 mg/kg vahy téla (hydroxid vapenaty, OECD 402 kralik) Na
zakladé dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace spinéna.
Akutni toxicita - Nebyly pozorovany zadné akutni ucinky pfi vdechovani. LDsg > cement vapenny
inhalacni (plyny, 2000 mg/kg vahy téla (OECD 425, krysa) Na zakladé hydrat
pary, prach a dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace spinéna.
miha)
Akutni toxicita - |- Nejsou znamy zadné akutni u€inky. Na zakladé dostupnych dat
oralni nejsou kritéria klasifikace splnéna.
Ziravost/drazdiv |2 PFi kontaktu cementu s mokrou pokozkou zpUsobit zdufeni, pukani &i cement vapenny
ost pro kazi praskani pokozky. Del§i kontakt se sou¢asnym tfenim muize zpUsobit silné hydrat
popaleniny.
Hydroxid vapenaty drazdi pokoZku (in vivo, kralik).
Na zakladé experimentalnich vysledkl odpovida smés klasifikaci jako
drazdiva pro pokozku [R38, Drazdi kizi; Skin Irrit 2 (H315 - Drazdi kazi)]
Vazné 1 Portlandsky slinek zptsobil rdznorody obraz vlivii na rohovku a vypocteny cement vapenny
poskozeni index drazdivosti byl cca 128. hydrat
ocCi/podrazdéni PFimy kontakt s cementem muze zpusobit poskozeni rohovky mechanickou
oci zatézi, okamzité nebo opozdéné podrazdéni nebo zanét. Pfimy kontakt s
vétSim mnozstvim suchého prachu z cementu nebo potfisnéni/postfikani
mokrym cementem m{ize zpusobit G€inky od lehkého podrazdéni o€i (napf.
zanét spojivek &i o€niho vicka) po chemické popaleniny / poleptani a slepotu.
Hydroxid vapenaty s sebou nese nebezpeci vazného poskozeni zraku
(studie podrazdéni odi (in vivo, kralik)).
Na zakladé experimentalnich vysledkd smés vyzaduje klasifikaci jako silné
drazdici o€i [R41, Nebezpeci vazného poskozeni oli; Eye Damage 1 (H318 -
Zpusobuje vazné poskozeni oci)].
Senzibilizace 1B |Ne&ktefi jednotliveci mohou trpét po expozici mokrym cementovym prachem Cement

kize

ekzémem zplsobenym bud vysokym pH, které vyvolava kontaktni
dermatitidu z podrazdéni po dlouhodobém kontaktu, nebo imunologickou
reakci na rozpustny Cr(VI), ktery vyvolava kontaktni alergickou dermatitidu.
Reakce se miize objevit v rdznych formach od mirné vyrazky az po tézkou
dermatitidu a je kombinaci obou vySe uvedenych mechanisma.

Pokud cement obsahuje redukéni €inidlo k redukci obsahu rozpustného
Cr(VI1) a pokud v dobé skladovatelnosti neni prekro€en limit pro rozpustny
Cr(V1), senzibilizujici u€inek se neolekava.

Nejsou k dispozici Zadné udaje. Hydroxid vapenaty se povaZuje za latku,

vapenny hydrat

ktera nesenzibilizuje dychaci cesty, na zakladé povahy jevu (zména pH) a
zasadni potfeby vapniku pro lidskou vyzivu.

Na zakladé znalosti smés vyzaduje klasifikaci jako senzibilizujici kazi [R43,
Muze vyvolat senzibilizaci pfi styku s kazi; Skin Sens. 1B (H317 - MGze
vyvolat alergickou kozni reakci)].
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TFida Uginek

nebezpeé€nosti

Kat.

Odkaz - BL

Senzibilizace
dychacich cest

Neexistuji pfiznaky precitlivélosti dychacich cest.

Nejsou k dispozici zadné udaje. Hydroxid vapenaty se povaZuje za latku,
ktera nesenzibilizuje pokozku, na zakladé povahy jevu (zména pH) a
zasadni potfeby vapniku pro lidskou vyzivu.

Na zakladé dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace pro senzibilizaci
splnéna.

cement vapenny
hydrat

Zadna indikace. Zkouska reverzni mutace na bakteriich (Ames test, OECD
471): negativni

Vzhledem k vSudypfitomnosti a zasadni povaze Ca, a k fyziologické
irelevanci jakéhokoliv zmény pH vyvolané hydroxidem vapenatym ve
vodnych prostifedich, je Ca(OH), zjevné prosty jakéhokoli genotoxického
potencialu.

Na zakladé dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace pro mutagenitu spinéna.

Mutagenita v
zarode¢nych
bunkach

cement vapenny
hydrat

Karcinogenita Nebyla potvrzena zadna kauzalni souvislost mezi expozici cementem a
rakovinou.

Epidemiologicka literatura nepodporuje oznaceni portlandského cementu za
mozny lidsky karcinogen.

Portlandsky cement neni klasifikovany jako lidsky karcinogen (podle ACGIH
A4: Cinidla, ktera vyvolavaji obavy, ze by mohla byt karcinogenni pro lidi, ale
ktera nelze definitivné posoudit v disledku nedostatku dat. Studie in vitro i
na zviratech neposkytuji indikace karcinogenity, které jsou dostatecné pro
klasifikaci €inidla nékterym z dalSich ozna&eni).

Vapnik (vedeny jako laktat vapniku) neni karcinogenni (experimentalni
vysledek, krysa). Uginek hydroxidu vapenatého na pH nema vliv na
karcinogenitu. Humanni epidemiologické udaje podporuji domnénku, ze
hydroxid vapenaty nema karcinogenni potencial.

Na zakladé dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace pro karcinogenitu
splnéna.

cement vapenny
hydrat

Toxicita pro
reprodukci

Vapnik (vedeny jako uhli¢itan vapenaty) neni toxicky pro reprodukci
(experimentalni vysledek, mys). Uginek na pH nema vliv na reprodukci.
Humanni epidemiologické udaje podporuji domnénku, Ze oxid vapenaty
nema potencidl pro toxicitu pro reprodukci. Jak u studii zvifat, tak u
humannich klinickych studii rznych soli vapniku nebyly detekovany zadné
vlivy na reprodukci ¢i vyvoj. Hydroxid vapenaty tedy neni toxicky pro
reprodukci ani pro vyvoj.

Kritéria klasifikace pro toxicitu pro reprodukci podle Nafizeni (ES) €.
1272/2008 nejsou splnéna.

vapenny hydrat

STOT - 3
jednorazova
expozice

Prach portlandského cementu muze drazdit hrdlo a dychaci cesty. Po
vystaveni osoby plsobeni koncentrace vy$Si nez expozi¢ni limity na
pracovisti se muze projevit kaslani, kychani a dychavi¢nost / dusnost.
Celkové struktura dikazu jasné naznacuje, Ze expozice v pracovnim

cement

prostfedi cementovym prachem zpusobuje nedostate¢nost dychaci funkce.
Avsak dostupné dukazy jsou momentalné nedostatecné ke stanoveni urcité
jistoty ve vztahu velikosti davky a téchto ucinkd.

Z dat (zkuSenosti) u lidi vyplyva zavér, Ze Ca(OH), drazdi dychaci cesty.
Podle souhrnu znamych informaci a na zakladé humannich udaji se smési
klasifikuji jako drazdici dychaci cesty [R37, Drazdi dychaci organy; STOT
SE 3 (H335 - Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest)].

vapenny hydrat
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TFida Kat. |[Ug&inek Odkaz - BL
nebezpeé€nosti
STOT - Existuje indikace COPD. Uginky jsou akutni az v diisledku vysoké expozice. |cement vapenny
opakovana Nebyly pozorovany zadné chronické u€inky nebo ucinky pfi nizsich hydrat
expozice koncentracich.

Toxicita vapniku oralni cestou je dana horni hranici pfijmu (UL) pro dospélé

stanovenou Védeckym vyborem pro potraviny (SCF), a to UL = 2 500 mg/d,

coz odpovida 36 mg/kg vahy téla/d (osoba hmotnosti 70 kg) pro vapnik.

Toxicita Ca(OH), dermalni cestou se nepovazuje za relevantni s ohledem na

pfedpokladanou nevyznamnou absorpci skrze pokozku a v dlsledku

lokalniho podrazdéni, které je primarnim zdravotnim ucinkem (zména pH).

Toxicita Ca(OH), inhala¢ni cestou (lokalni u€inek, podrazdéni sliznic) je

uréena pomoci 8-h TWA urenou Védeckym vyborem pro limity pracovni

expozice (SCOEL) jako 1 mg/m3 vdechovatelné frakce prachu. (viz kapitola

8.1)

Na zakladé dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace splnéna.
Nebezpecnost - Nepouzije se, nejsou znama zadna data, ktera by poukazovala na
pfi vdechnuti nebezpecénost pfi vdechnuti, kritéria pro klasifikaci nejsou splnéna.

pozn. Data pro CaO a Ca(OH); se prolinaji a platnost informace se bézné uvazuje jako platna pro obé latky - hydroxid vapenaty
vznika pfi reakci oxidu vapenatého s vodou.

Zdravotni stav zhorSeny expozici
Vdechovani prachu maze zhorsit stavajici nemoci dychacich cest i zdravotni stav jako je emfyzém
(rozedma plic) nebo astma ¢&i stavajici stav pokozky €i o€i.

Smési

Smeés je klasifikovana jako drazdiva pro pokozku a dychaci cesty a hese s sebou nebezpeci vazného
poskozeni odi - viz kapitola 2.1. Limit pracovni expozice za u€elem zabranéni mistniho senzorického
podrazdéni a poklesu funk&nosti dychacich cest - viz kapitola 8.1.

12 Ekologické informace

12.1 Toxicita
Cement
Vyrobek neni nebezpeény pro Zivotni prostfedi. Ekotoxikologické testy portlandského cementu na Daphnia
magna a Selenastrum coli ukazaly jen nizké toxické pusobeni. Proto LCsy a ECsq hodnoty nebylo mozné urcit.
Neexistuje zadny naznak o toxicité v sedimentu. PFitomnost velkého mnozstvi cementu ve vodé vSak mize
zpUsobit zvySeni pH, a proto mdzou byt za ur€itych okolnosti toxické pro Zivot ve vodé (vodni prostfedi, vodni
organismy).

Véapenny hydrat:

Akutni/dlouhodoba toxicita pro ryby: LC50 (96h) pro sladkovodni ryby: 50,6 mg/l (hydroxid vapenaty) LC50
(96h) pro morské ryby: 457 mg/l (hydroxid vapenaty)

Akutni/dlouhodoba toxicita pro vodni bezobratlé: ECs, (48h) pro sladkovodni bezobratlé: 49,1 mg/l (hydroxid
vapenaty) LCsy (96h) pro morské bezobratlé: 158 mg/l (hydroxid vapenaty)

Akutni/dlouhodoba toxicita pro vodni rostliny: ECy, (72h) pro sladkovodni fasy: 184,57 mg/l (hydroxid
vapenaty) NOEC (72h) pro moiské fasy: 48 mg/l (hydroxid vapenaty)

Toxicita pro mikroorganizmy, napfr. bakterie: Pfi vysoké koncentraci se prostfednictvim nardstu teploty a pH
pouziva oxid vapenaty k dezinfekci odpadnich kalu.

Chronicka toxicita pro vodni organizmy: NOEC (14d) pro morské bezobratlé: 32 mg/l (hydroxid vapenaty)
Toxicita pro pudni organizmy: EC,o/LC;; nebo NOEC pro pldni mikroorganizmy: 2 000 mg/kg suché pady
(hydroxid vapenaty) EC1o/LCyo nebo NOEC pro pudni mikroorganizmy: 1 2000 mg/kg suché pudy (hydroxid
vapenaty)

Toxicita pro suchozemské rostliny: NOEC (21 d) pro suchozemské rostliny: 1 080 mg/kg (hydroxid vapenaty)
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VSeobecné u€inky: Akutni ucinek prostfednictvim zmény pH. Ackoli je tento produkt vyuzivan k upravé

kyselosti vody, mize byt obsah zvySeny o vice nez 1 g/l pro vodni zZivot nebezpeény. Hodnota pH > 12 se
rychle snizuje v disledku fedéni a pfemeény v uhlic¢itan.

DalSi informace: Vysledky zjiSténé pro Ca(OH), Ize pouZit pro oxid vapenaty, nebot pfi jeho kontaktu s vihkosti

vznika hydroxid vapenaty.

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Chovani v ekologickém prostiedi: Irelevantni, nebot smési jsou anorganické materialy. Ztvrdla smés
nepredstavuje nebezpedi
12.3 Bioakumulaéni potencial: Irelevantni, nebot’ smési jsou anorganické materialy. Ztvrdla smés
nepredstavuje nebezpedi.
12.4 Mobilita v ptdé
Irelevantni, nebot’ smési jsou anorganické materialy. Ztvrdla smés nepredstavuje nebezpedi.
Oxid vapenaty reaguje s vodou ¢&i oxidem uhli¢itym, vznika hydroxid vapenaty €i uhli€itan vapenaty, které jsou
tézko rozpustné a vykazuji nizkou mobilitu ve vétsiné pud.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB Irelevantni, nebot smési jsou anorganické materialy. Ztvrdla smés
nepredstavuje nebezpedi
PBT: Neda se pouzit.
vPVvB: Neda se pouzit.
12.6 Jiné nepriznivé ucinky Nepouzije se, nezpusobuje dalsi nepfiznivé Ucinky.

Pozn. Material je ekotoxicky, je-li LC, EC nebo IC < 10 ml/l, pf. TU > 10. Tzn. smés nema s nejvétsi
pravdépodobnosti vzhledem ke své nejskodlivéjsi slozce vlastnost ekotoxicita.

13 Pokyny k likvidaci

13.1 Metody nakladani s odpady

Doporuceni:

Smeés je tfeba likvidovat v souladu s mistni a vnitrostatni (narodni) legislativou. Zpracovani, pouziti nebo
kontaminace tohoto produktu mize ménit volbu moznosti hospodareni s odpady.

Smési mohou byt znovu pouzity, pokud nejsou zneciStény ani nijak jinak znehodnoceny. Metody
zpracovani odpadu se zde nepouZziji.

Neodstrafujte do kanalizace ani do povrchovych vod.

Vyrobek obsahujici cement, ktery pfesahl svou dobu pouZitelnosti/trvanlivosti/skladovatelnosti (a kdyZz se
prokazalo, Ze obsahuje vice nez 0,0002% rozpustného Cr(VI)): nesmi byt pouZit/prodan jinak nez pro pouZiti
v kontrolovanych uzavienych a plné automatizovanych procesech nebo by mél byt recyklovan nebo
zlikvidovan v souladu s platnymi pravnimi predpisy, nebo znovu pouZzit reduké&ni €inidlo.

Produkt - nepouzité zbytky nebo vysypany suchy material

Seberte suché nepouzité zbytky nebo vysypany suchy material, jak je. Oznadte kontejnery. Je mozné material
znovu pouzit pfi zvazeni doby pouzitelnosti a pozadavku, aby se zabranovalo praseni. V pfipadé likvidace,
tvrdnou s vodou a likvidovat podle bodu nize "Produkt - po smichani s vodou/po pfidani vody, vytvrdly".
Produkt-kaly

Nechte kaly ztuhnout, vyvarujte se pronikani nebo vylivani do odpadnich vod a kanalizacnich systému nebo do
vodnich ploch (napf. potoky) a likvidujte, jak je vysvétleno niZe v €asti "Produkt - po smichani s vodou/po pfidani
vody, vytvrdly".

Produkt - po smichani s vodou/po pfidani vody, vytvrdly

Zlikvidujte podle mistni legislativy. Zabrarite pfistupu do systému odpadnich vod. Zlikvidujte vytvrdly vyrobek jako
konkrétni odpad. Vzhledem ktomu, Ze vytvrdnutim se stava material pomérné inertnim, odpad neni nebezpeénym
odpadem.

Evropsky katalog odpadt

Mozny kéd odpadu: Beton kéd odpadu zavisi na plivodu odpadu.

10 00 00 ODPADY Z TEPELNYCH PROCESU
1013 00 Odpady z vyroby cementu, vapna a sadry a pfedmétl a vyrobkl z nich vyrabénych
101311 Odpady z jinych smésnych materiald na bazi cementu neuvedené pod €isly 10 1309 a 10 1310

Kontaminované obaly:
Zcela vyprazdnéte obal a likvidujte v souladu s pravnimi predpisy
15 01 01 Papirové a lepenkové obaly
(15 Odpadni obaly, absorp¢&ni €inidla, Cistici tkaniny, filtracni materialy a ochranné odévy jinak
neuréené, 15 01 Obaly (v€etné oddélené shiraného komunalniho obalového odpadu) )
15 01 05 Kompozitni obaly
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(15 Odpadni obaly, absorpé&ni ¢inidla, Cistici tkaniny, filtracni materialy a ochranné odévy jinak
neurcené, 15 01 Obaly (véetné oddélené shiraného komunalniho obalového odpadu) )

Doporuceni:
Kontaminované obaly by mély byt v co nejvétsi mife a po odpovidajicim vycisténi pfedana k recyklaci.

14 Informace pro pirepravu

14.1 Cislo UN

ADR, ADN, IMDG, IATA neni pouzitelny
14.2 nazev UN pro zasilku

ADR, ADN, IMDG, IATA neni pouzitelny

14.3 Stupen ohrozeni
ADR, ADN, IMDG, IATA

Trida neni pouZitelny

14.4 Obalova skupina

ADR, IMDG, IATA neni pouzitelny

14.5 Nebezpeci pro zivotni prostredi:

- Latka znecist'ujici more: Ne

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele Neuplatiiuje se

14.7 Hromadna preprava podle prilohy Il MARPOL 73/78 a predpisu IBC | Neuplatfiuje se

Preprava / dal$i udaje: Neni nebezpelny podle vyse

uvedenych specifikaci.

UN "Model Regulation” -

15 Predpisy
15.1 bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostiedi / specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Povoleni: Nevyzaduje se

Omezeni pouziti:
Uvadéni na trh a pouzivani smési obsahujicich cement je diky obsahu rozpustného Cr(VI) omezeno -
PFiloha XVII. bod 47 nafizeni REACH

1 Cement a pfipravky obsahujici cement se nesméji pouzivat ani uvadét na trh, jestlize po smiseni s vodou obsahuji vice nez 0,0002 %
rozpustného Sestimocného chromu vztazeno na celkovou hmotnost suchého cementu.

2. Jestlize se pouziji redukéni ¢Cinidla, musi byt obal cementu nebo pfipravkd obsahujicich cement Citelné a nesmazatelné oznacen
informacemi o datu baleni, jakoZ i Udaji o podminkach a dobé skladovani vhodnych pro zachovani aktivity redukéniho Cinidla a udrzeni
obsahu rozpustného Sestimocného chromu pod limitem uvedenym v odstavci 1, aniz je dotéeno uplatiiovani ostatnich predpist
Spolecenstvi o klasifikaci, baleni a oznaéovani nebezpecénych latek a pfipravku.

3. Odchylné se odstavce 1 a 2 nepouziji pro uvadéni na trh a pouzivani v kontrolovanych uzavienych a plné automatizovanych procesech, v
nichz s cementem a pfipravky obsahujicimi cement manipuluji pouze strojni zafizeni a v nichz neni mozny styk s pokozkou.

Dalsi pfedpisy EU: Neobsahuje latky kategorie  SEVESO (smérnice 96/82/ES), ani latky poskozujici
0zonovou vrstvu a ani perzistentni organické znecistujici latky.

Predpisy EU: Pfipadné doplni vyrobce dal§i dokumenty

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 453/2010, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a
Rady (ES) &. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési
(CLP)

Vnitrostatni pfedpisy: Pfipadné doplni vyrobce dalSi dokumenty

Zakon ¢&. 350/2011 Sh., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakonu (chemicky
zakon), ve znéni pozdéjSich predpist vE. provadécich predpisl

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakon(, ve znéni
pozdéjsich predpisu

Zakon ¢&. 262/2006 Sh., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich pfedpist Zakon €. 201/2012 Sbh., o ochrané ovzdusi,
ve znéni pozdéjSich predpist

Zakon ¢&. 254/2001 Sh., o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich predpist
Zakon €. 185/2001 Sh., o odpadech a zméné nékterych dalSich zakonu (zakon o odpadech), ve znéni pozdéjsich
predpist
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Zakon €. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné nékterych zakonu (zakon o obalech), ve znéni pozdéjsich
predpist

Vyhlaska €. 381/2001 Sbh., kterou se stanovi Katalog odpad(i, Seznam nebezpecnych odpadll a seznamy
odpadu a statd pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpad( a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a
tranzitu odpadud (Katalog odpadu), ve znéni pozdéjsich predpisi
Vyhlaska €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich predpisi
Nafizeni vlady CR &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zamé&stnanct pfi praci, ve
znéni pozdéjsich predpisl
Vyhlaska €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazateld biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych
expozi¢nich testl a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli
Zakon €. 111/1994 Sb., o silniéni dopravé, ve znéni pozdéjsich predpist
Vyhlaska &. 8/1985 Sb., o Umluvé o mezinarodni Zelezniéni prepravé (COTIF), ve znéni pozdéjsich predpisti
Vyhlaska c. 64/1987 Sh., o Evropské dohodé o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpecnych véci (ADR), ve
znéni pozdéjsich predpist
Zakon €. 120/2002 Sh., o podminkach uvadéni biocidnich pfipravkd a ucinnych latek na trh a o zméné nékterych
souvisejicich zakonu, ve znéni pozdéjsich predpist
Nafizeni vlady €. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na osobni ochranné prostfedky, ve
znéni pozdéjsich predpist
Nafizeni viady €. 495/2001 Sh., kterym se stanovi rozsah a bliZzsi podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedku, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedku, ve znéni pozdéjsich predpist
Zakon €. 372/2011 Sh., o zdravotnich sluzbach a podminkach jejich poskytovani (zakon o zdravotnich sluzbach),
ve znéni pozdéjSich predpist
Zakon €. 262/2006 Sh., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpist Vyhlaska &. 376/2001 Sbh., o hodnoceni
nebezpeénych vlastnosti odpadu
Tr¥ida ohrozeni vody: WKG 1 (vlastni hodnoceni): slabé ohrozujici vodni zdroje
15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Pro tuto smés nebylo provedeno posouzeni chemické bezpeénosti.
Posouzeni chemické bezpelnosti bylo provedeno pro vstupni latky s nebezpenymi vliastnostmi, které jsou ve
smési obsaZeny. Z téchto informaci se dale vychazi a jsou brany jako prioritni pro klasifikaci smési. Expozi¢ni
scénére téchto latek jsou pfilohou BL.

16 DalsSi informace

Udaje jsou zaloZzeny na soudasném stavu nasich znalosti, nepfedstavuiji véak zaruku vlastnosti produktu a
nevytvareji podklady pro pravni smluvni vztah.

Relevantni véty

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H228 Hoflava tuha latka.

H261 P¥i styku s vodou uvolfiuje hoflavé plyny.

H315 Drazdi kdzi.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 Zplsobuje vazné poskozeni oci.

H335 Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

P102 Udrzujte mimo dosah déti.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.

P305+P351+P338+P310 PRI ZASAZENI OCIi: N&kolik minut opatrné oplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni Coc¢ky, jsou-li nasazeny, a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokradujte ve vyplachovani.
Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo lékare.

P302+P352+P333+P313 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnozZstvim mydla a vody. Pfi podrazdéni kize
nebo vyrazce: Vyhledejte |ékafskou pomoc/oSetieni.

P261+P304+P340+P312 Zamezte vdechovani prachu/aerosolil. PRI VDECHNUTI: Pfeneste postizeného na
Cerstvy vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadriujici dychani. Necitite-li se dobfe, volejte
TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo lékate.

P501 Odstrante obsah/obal podle mistnich/regionalnich/statnich/mezinarodnich pfedpisa.

R11  Vysoce hoflavy

R15  Pfistyku s vodou uvolfuje extrémné hoflavé plyny
R20/22 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani a pfi poZziti

R37  Drazdi dychaci organy

R37/38 Drazdi dychaci organy a kizi
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R38  Drazdi kGzi
R41 Nebezpedli vazného poskozeni o€i
R43  Mdze vyvolat senzibilizaci pfi styku s kizi

S2 Uchovavejte mimo dosah déti.

S22 Nevdechujte prach.

S24/25 Zamezte styku s k(zi a o¢ima

525 Zamezte styku s o€ima

526 PFi zasazZeni o¢i okamzité dikladné vyplachnéte vodou a vyhledejte Iékafskou pomoc

Zkratky a akronymy:

ACGIH American Conference of Industrial Hygienists (Kongres americkych primyslovych hygienika)
ADR/RID European Agreements on the transport of Dangerous goods by Road/Railway
(Evropska dohoda o prepravé nebezpecného zbozi po silnici / Zeleznici)

APF  Assigned protection factor (pfidéleny faktor ochrany) BL Safety Data

sheet SDS (bezpecnostni list)

CAS Chemical Abstracts Service, Organizace Chemical Abstracts Service vede nejupInéj§i seznam chemickych latek. Kazda latka
registrovana v registru CAS ma pfidéleno registracni Cislo CAS. Registracni ¢islo CAS (bézné uvadéné jako cislo CAS) je Siroce
vyuzivano jako specifické Ciselné oznaceni chemickeé latky.

CLP Classification, labelling and packaging - klasifikace, oznacovani a baleni (Nafizeni (ES) €. 1207/2008)

COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronicka obstrukéni plicni nemoc) COV  €istirna odpadnich

vod

DNEL Derived no-effect level (stanovena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym vlivim na lidské zdravi)
ECHA European Chemicals Agency (Evropska agentura pro chemické latky)

EINECS European Inventory of Existing Commercial chemical Substances (Evropsky seznam
existujicich obchodovanych chemickych latek)

ES/SE Exposure scenario (expozi¢ni scénar / scénar expozice)

EU Evropska unie

Eye Dam/Irrit  Serious eye damage / irritation (vazné poSkozeni/podrazdéni oci)

ECs, Median effective concentration (stfedni G¢inna koncentrace (koncentrace, ktera zpusobi thyn nebo imobilizaci 50 % testovacich
organismU napt. Daphnia magna))

EPA  Type of high efficiency air filter (typ vysoce ucinného vzduchového filtru)

F vysoce hoflavy

Flam.Lig. Flammable liquid (hoflava kapalina)

Flam.Sol. Flammable solid (hoflava pevna latka)

HEPA Type of high efficiency air filter (typ vysoce u¢inného vzduchového filtru)

IATA International Air Transport Association (Mezinarodni letecka dopravni asociace)

IMDG International agreement on the Maritime transport of Dangerous Goods (Mezinarodni dohoda o namofni pfepravé nebezpeéného
zbozi)

ICso Inhibitive concentration (stfedni inhibi¢ni koncentrace (koncentrace, ktera zpusobi 50procentni inhibici rlistu nebo riistové rychlosti
fasové kultury nebo 50procentni inhibici ristu kofene Sinapis alba ve srovnani s kontrolou ve zvoleném ¢asovém Useku))

LCso  Median lethal concentration (stiedni letalni koncentrace (koncentrace, ktera zplsobi Uhyn 50 % testovacich ryb ve zvoleném
Casovém Useku))

LDs, Median lethal dose (stfedni letalni davka) LVE  Limitni

hodnota expozice

pfi které v urcité studii byl pozorovan statisticky vyznamny uc¢inek v

exponované populaci v porovnani s vhodnou kontrolni skupinou)

MEASEMetals estimation and assessment of substance exposure, nastroj na odhad a posouzeni expozice latky, EBRC Consulting
GmbH pro Eurometaux, http://www.ebrc.de/ebrc/ebrc-mease.php

NOEC No observable effect concentration (nejvyssi testovana koncentrace toxické latky, pfi které jesté nedoslo ke statisticky
vyznamnému nepfiznivému plsobeni na organismy ve srovnani s kontrolou (cca do 5% mortality), koncentrace nevyvolavajici viditelny
efekt)

NOEL No observed effect level (davka bez pozorovaného nepfiznivého ucinku - hodnotou davky bez pozorovaného ucinku se rozumi
nejvyssi zkouSena hodnota davky nebo uUroven expozice, pfi které v urcité studii nebyly zjistény statisticky vyznamné ucinky v
exponované skupiné v porovnani s vhodnou kontrolni skupinou)

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizace pro hospodarskou spolupraci a rozvoj)

OECD TG OECD Technical Guidance (OECD Technické pokyny)

OELV Occupational exposure limit value (hodnota expozi¢niho limitu v pracovnim prostfedi)

OEL  Occupational exposure limit (expozi¢ni limit v pracovnim prostiedi)

PBT Persistent, bioaccumulative and toxic (persistentni, bioakumulativni a toxické)

PEL  Pfipustny expozi¢ni limit

PEL. Pripustny expozi¢ni limit pro koncentraci prachu

PNEC Predicted no-effect concentration (stanovena koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym vlivim na Zivotni prostredi)

REACH Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals - registrace, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek (Nafizeni (ES) €. 1907/2006)

SCOELScientific Committee on Occupational Exposure Limit Values (Vé&decky vybor pro limity expozice)
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Skin Corr./Irrit. Skin corrosivel/irritation (ziravost/drazdivost pro kizi)
Skin Sens. - Skin sensitisation (senzibilizace kuze)
STEL Short-term exposure limit (limit pro kratkodobou expozici)

STOT Specific Target Organ Toxicity (toxicita pro specifické cilové organy), SE -jednorazova, RE -opakovana expozice
STP=COV  Sewage treatment plant (gistirna odpadnich vod)

TLV-TWA Threshold Limit Value-Time-Weighted Average (prahovy limit, ¢asové vazena prumérna koncentrace
chemické latky v ovzdusi (mg.m-3), které pracovnik miize byt vystaven po pracovni dobu, obvykle 8 h)

TWA Time weighted average (¢asové vazeny priimér)

VLE-MP Exposure limit value - weighted average in mg by cubic meter of air (Limitni hodnotu

expozice - vazeny pramér v mg na krychlovy metr vzduchu)

vPVvB Very persistent, very bioaccumulative (vysoce persistentni, vysocebioakumulativni)

Water-react. Latka nebo smés, ktera pfi styku s vodou uvolfiuje hoflavé plyny

Xi drazdivy

Xn zdravi Skodlivy

Odkazy na literaturu a zdroje dat:
(1) bezpecnostni listy vyrobcl slozek smési
(3) plGvodni bezpecnostni list vyrobku
(4) Technické listy a specifikace
(5) Databaze DANCE http://www.mpo.cz/cz/prumysl-a-stavebnictvi/dance/seznam-

klasifikovanych-latek.html
(6) Databaze ESIS http://esis.jrc.ec.europa.eu/
Rozsah odpovédnosti
Tento bezpeénostni list (BL, SDS) je vypracovan podle zakonnych ustanoveni nafizeni REACH (ES 1907/2006;
¢lanek 31 a priloha Il), ve znéni pozdéjsich pfedpisu. Jeho obsah popisuje podminky pro nezbytna preventivni
opatfeni pfi manipulaci s materialem. Odpovédnosti pfijemcl (odbératelt, uzivatell, distributord atd.)
bezpec€nostniho listu je, aby zajistily, ze informace v ném uvedené jsou spravné pochopeny vSemi pracovniky,
ktefi mohou pouzivat, zpracovavat, nakladat nebo jakymkoliv zpUsobem pfichazet do styku s produktem.
Informace a pokyny uvedené v tomto bezpecénostnim listu jsou zaloZzeny na sou¢asném stavu védeckych a
technickych znalosti v dobé vydani. Tyto informace jsou spolehlivé za pfedpokladu, ze produkt se pouziva za
pfedepsanych podminek a v souladu s urCenymi pouzitimi uvedenymi na baleni ¢i v technickych
navodech/materialovych listech. Jakékoli jiné pouziti tohoto produktu v€etné pouziti tohoto produktu v kombinaci s
jakymkoli jinym produktem nebo s jakymikoli jinymi procesy je na odpovédnosti uzivatele. Z toho vyplyva, ze
uzivatel je odpovédny za ureni vhodnych bezpecnostnich opatfeni a za uplatfiovani legislativy pokryvajici jeho
vlastni aktivity. Tento dokument nenese zaruku za technického provedeni a zpracovani materialu, vhodnosti pro
konkrétni aplikace a nenahrazuje pravné platny smluvni vztah. Tato verze bezpecnostniho listu nahrazuje
v8echny prfedchozi verze.

Timto vydanim se rusi vydani predchozi.

PRILOHA
Pro bezpecnostni list jsou platné expozi¢ni scénafe cementu a vapenného hydratu (Ca(OH),).

omitky « penetrace « natéry « izolace « profily « hmozdinky « ETICS systémy dle
ETAG 004 a tF. A dle CZB - CSN EN IS0 9001:2009 a 14001:2005 a OHSAS 18001:2008



NIAVMIUTHERIVMI®

Z ATEPLGOUVATC.

S Y STEMY

Bezpecnostni list

podle 1907/2006/ES, Naftizeni (ES) €.1272/2008 a

Nafizeni (ES) ¢.453/2010
Stranka 15z 16

Datum vydani: 17. 5. 2004 verze €. 4 Revize: 24. 04. 2015
Cement
PROC Uréena pouziti - Kategorie procesu Vyroba / zpracovani Profesionalni /
ve stavebnictvi a st pramyslové pouziti
materiala
2 Pouziti v rdmci nepretrzitého uzavieného vyrobniho procesu s X X
pfilezitostné kontrolovanou expozici (napf. odbér vzork()
3 Pouziti v ramci uzavieného davkového vyrobniho procesu X X
(syntéza nebo formulace)
5 Michani nebo smésovani v davkovych vyrobnich procesech pfi X X
formulaci pfipravkll a predméta (vice stadii a/nebo vyznamny
kontakt)
7 Nasttikové techniky v primyslovych zafizenich a aplikacich X
8a Preprava latky nebo pfipravku (napousténi/vypousténi) z/do X
nadob/velkych kontejnerd v nespecializovanych zafizenich
8b Preprava latky nebo pfipravku (napousténi/vypousténi) z/do X X
nadob/velkych kontejner(i ve specializovanych zafizenich
9 Preprava latky nebo pfipravku do malych nadob X X
(specializovana plnici linka, véetné odvazovani)
10 Aplikace lepidel a jinych povrchovych materiald valeckem nebo X
Stétkou
11 Nastfikové techniky mimo primyslova zafizeni a aplikace X
13 Uprava pfedmétti magenim a polévanim X
14 Vyroba pfipravkl nebo predmétd tabletovanim, kompresi, X X
vytlaéovanim, peletizaci
19 Ruéni miSeni, pfi némz dochazi k pfimému styku s latkou, k X
dispozici jsou pouze osobni ochranné pracovni prostfedky
22 Potencialné uzaviené zpracovatelské procesy s mineraly/kovy X
za zvysené teploty.
26 Manipulace s pevnymi anorganickymi latkami pfi okolni teploté. X X
Expozi¢ni scénar PROC* Expozice Lokalni fizeni / mistni opatfeni Efektivita
Prmyslova vyroba 2,3 nepozadovano -
e 14,26 A)nepozadovano nebo 78%
B) bézné lokalni
5,8b,9 A) plna / celkova 17%
ventilace nebo B) béZzné 78%
lokalni odsavéani
Prlmyslové pouZziti suchych 2 £.5 =5 {nepozadovano -
L L D N S N
14,22,26 A)nepozadovano nebo 78%
B) bé&zné lokalni
5,8b,9 =] A) plna / celkova 17%
3 ventilace nebo B) bézné 78%
Ew lokalni odsavani
Pramyslové pouziti mokrych 7 ~N Q £ © |[Anepozadovano nebo 78%
suspenzi hydraulickych 3;@ € N |B) bé&zné lokalni
2,5,8h,9, 10,13, nepozadovano
14
Profesionalni pouZiti suchych 2 Q= o £ |nepozadovano -
e 9,26 A)nepozadovano nebo 72%
B) bézné lokalni
adceAvAni
5, 8a, 8b, 14 Q A)nepozadovano nebo B) 87%
integrovana lokalni ventilace
19 Lokalni opatfeni nejsou pouzitelna, pouze |50%
v dobfe vétratelnych mistnostech nebo
Profesionalni pouziti mokrych 11 A)nepozadovano nebo 2%
suspenzi hydraulickych B) béZné lokalni
2,5, 84, 8b, 9, 10, nepozadovano
13,14, 19
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Expozi¢ni scénar PROC* Expozice |Specifikace dychaci ochranné pomccky RPE
(RPE) efektivita -
uréeny faktor
ochrany (APF)
Prdmyslova vyroba 2,3 nepozadovano -
hydraulickych stavebnich a —
konstruk&nich materialti 14,26 A) P1 m:alska (!:F’ FM) nebo APF =4
B)nepozadovano
5,8b,9 A) P2 maska (FF, FM) nebo B) P1 A
maska (FF, FM) P
F
Prdmyslové pouziti suchych 2 >0r nepozadovano -
hydraulickych stavebnich a —
konstrukénich materiald (uvnitr, 14,22,26 A) P1 mvaska (!:F’ FM) nebo APF =4
N B)nepozadovano
5,8b, 9 1D A) P2 maska (FF, FM) nebo B) P1 A
= maska (FF, FM) P
F
Prdmyslové pouziti mokrych 7 2 A) P1 maska (FF, FM) nebo APF =4
suspenzi hydraulickych = B)nepozadovano
stavebnich a konstrukénich 25 8b 9 10.13. | >N nepozadovano
materialli as U | mni
Profesionalni pouZiti suchych 2 Q= o5 £ JP1lmaska (FF, FM) APF =4
hydraulickych stavebnich a
konstrukenich materiala (uvnitf, |28 A) P2 maska (FF, FM) nebo B) P1 A
N maska (FF, FM) P
vneé) F
5, 8a, 8b, 14 v A) P3 maska (FF, FM) nebo B) P1 A
maska (FF, FM) P
F
19 P2 maska (FF, FM) APF =10
Profesionalni pouziti mokrych 11 A) P2 maska (FF, FM) nebo B) P1 A
suspenzi hydraulickych maska (FF, FM) P
stavebnich a konstrukénich F
2,5, 84a,8b, 9, 10, nepozadovano
13,14, 19

Vapenny hydrat - samostatny dokument

omitky « penetrace « natéry « izolace « profily « hmozdinky « ETICS systémy dle
ETAG 004 a t¥. A dle CZB « CSN EN IS0 9001:2009 a 14001:2005 a OHSAS 18001:2008



