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1 Identifikace latky nebo smési a spole¢nosti
1.1 Identifikace vyrobku

Obchodni nazev: MAMUT Color MAL, MAMUT Color DB, maxit Malerweil® LF,

1.2 Prislu$na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Pouziti latky / smési: barvy
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
Identifikace vyrobce / dovozce / distributora:
Vyrobce: maxit Baustoffwerke GmbH, Brandensteiner Weg 1, D-07387 Krélpa, +49 (0)3647/ 433-0, inffo@maxit-
kroelpa.de
DistrFi)butor: MAMUT-THERM s.r.o., Slaménikova 302/23, 614 00 Brno, +420 739 583 944, info@mamutsro.cz

2 Udaje o nebezpeénosti
2.1 Klasifikace latky nebo smési - Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008
Produkt neni klasifikovan podle nafizeni CLP.
2.2 Prvky oznaceni
Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008 odpada
- Piktogramy oznacujici nebezpec¢i odpada
- Signalni slovo odpada
- Udaje o nebezpeénosti odpada
2.3 DalSi nebezpecnost
Vysledky posouzeni PBT a vPvB
PBT: Neda se pouzit.
VPVB: Neda se pouzit.

3 Slozeni / informace o slozkach

3.1 nevyuzito

3.2 Chemicka charakteristika: Smési
Popis: Disperzni barva na bazi umélych pryskyfic s mineralnimi plnivy.
Nebezpecné slozky: nejsou pouzity

4 Pokyny pro prvni pomoc
4.1 Popis prvni pomoci
VsSeobecna upozornéni:
Osobni ochranné prostfedky poskytujici prvni pomoc.
Postizené dopravit z ohrozeného prostoru.
Postizeny pacient navstivi Iékafe a predlozi tento bezpecnostni list.
Pfi nadychani: Vyvézt na €erstvy vzduch a pfi potizich vyhledat Iékafe.
Pri styku s kazi: Poradte se s Iékafem, pokud pretrvava podrazdéni kuze.
P¥i zasazeni o€i: Vyplachujte oCi nékolik minut vodou, vicka drzte oteviena. Pokud pfiznaky pretrvavaji, poradte
se s |lékafem.
P¥i poziti: Nevyvolavejte zvraceni, okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc. Vyplachnout Usta a vypit dostate¢né
mnozstvi vody v malych davkach.
DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSetreni
DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

5 Opatieni pro haseni pozaru
5.1 Hasiva
Vhodna hasiva: Zpusob haseni pfizpUsobit podminkam v okoli.
5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
5.3 Pokyny pro hasice
Zvlastni ochranné vybaveni: vhodné okolnim podminkam
Dalsi informace
Zbytky po poZaru a kontaminovana hasici voda musi byt odstranény v souladu s platnymi pfedpisy.
Kontaminovanou hasici vodu oddéleng, nesmi byt vpusténa do kanalizace.

6 Opatreni v pripadé nahodného Uniku

omitky « penetrace « natéry « izolace « profily « hmozdinky « ETICS systémy dle
ETAG 004 a t¥. A dle CZB « CSN EN IS0 9001:2009 a 14001:2005 a OHSAS 18001:2008


mailto:info@maxit-kroelpa.de
mailto:info@maxit-kroelpa.de

NMAMUITTH ERM® Bezpeénostni list

Stranka 2z 4
Datum vydani: 3.11.2010 verze €. 5 Revize: 13. 01. 2016

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Noste ochranny odév.
6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi:
Zfedte velkym mnozstvim vody.
Nevylévejte do podzemnich vod / kanalizace / povrchovych vod.
6.3 Zasypat sorbentem (material schopny vazat kapaliny: pisek, stérkovy pisek, universalni pojidla, piliny).
Smichany material nechat uschnout a zlikvidovat
6.4 Odkaz na jiné oddily Viz oddil 13 pro informace o likvidaci
Zadné uvolfiovani nebezpeénych latek.

7 Pokyny pro manipulaci a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni: Uchovavejte obal t€sné uzavieny.
Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladném, suchém misté.
Informace o ochrané pred pozarem a vybuchem: Nejsou nutna zadna zvlastni opatfeni.
7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladovani:
Pozadavky na skladovaci prostory a obaly: Skladujte jen v uzavienych originalnich nadobach.
Pokyny pro skladovani: Skladovat oddélené od potravin.
Dalsi udaje k podminkam skladovani:
Chrarite pfed mrazem.
Chranit pfed horkem a pfimym slune¢nim zarenim.
Doporucena teplota skladovani +5 az +30 ° C
Skladovaci tiida: 12 (VCI) - Nehoflavé kapaliny
Technicky navod (vlastni hodnoceni): -
7.3 Technicka vybavenost: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
GiSCode M-DFO01

8 Omezeni a kontrola expozice / osobni ochranné prostredky

Dalsi informace o konstrukci technickych zafizeni: Zadné dal$i udaje, viz bod 7.
8.1 Kontrolni parametry
Produkt neobsahuje Zadna relevantni mnozZstvi latek s kritickymi hodnotami, které vyZaduji kontrolu
Dalsi informace: Seznamy platné pfi zhotoveni byly pouzity jako zaklad.
8.2 Omezeni a sledovani expozice
Osobni ochranné prostredky:
Vseobecna ochranna a hygienicka opatfeni:
Zamezte styku s k(izi a o¢ima.
Ihned sejméte veskeré kontaminované obleceni.
Skladujte oddélené od potravin, napoju a krmiv.
Pred prestavkami a po ukonéeni prace si umyjte ruce.
Po zpracovani vyrobku, pouZijte hydrataéni krém.
Ochrana dychacich cest: Dychaci pFistroj pouze v pfipadé vzniku aerosolu nebo mihy.
Ochrana rukou:
Ochranné rukavice dle CSN EN 374. Doporuéuje se oznadeni CE.
Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / pfipravku.
Vybér materialu rukavic provedte podle ¢asu pruniku, permeability a degradace.
Material rukavic
Pomoc pfi vybéru rukavic, naleznete na nasledujicim webu:
http://www.gisbau.de
nitrilova pryz
Doba priniku materialem
PFi pfipravé doba prusaku musi byt alespori 480 minut (prostupnosti podle EN 374 &ast 3: Level 6).
Ochrana oéi: Doporuéeni - uzaviené ochranné bryle die CSN EN 166:2001.
Ochrana téla: Pracovni ochranné obleceni

9 Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Obecné informace

Vzhled:

Forma: kapalina

Barva: podle oznaceni produktu
Zapach: bez zapachu
pH-hodnota p¥i 20 °C: asi 8 (DIN 19261)
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Bod varu / rozmezi bodu varu: 100 °C

Bod vzplanuti:
Samovzniceni:

Neuplatiiuje se.
Produkt neni samozapalny.

Nebezpedi exploze: Vyrobek neni vybusny.
Tlak par pri 20 °C 23 hPa (vypocteno)

Hustota pfi 20 °C:
Rozpustnost / mi

1,7 g/cm?® (DIN EN 1015-6)
sitelnost ve vodé: dokonale misitelny

Obsah redidel: VOC (EU) EU - mezni hodnota pro tento vyrobek (kat. A/ h): 30 g /1 (2010)

9.2 Dalsi informa

Tento vyrobek obsahuje maximalné 30 g /| VOC.
ce Dal8i relevantni informace nejsou k dispozici.

10 Informace o stabilité a reaktivité latky nebo pripravku

10.1 Reaktivita

10.2 Chemicka stabilita

Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:

Nedochazi k rozkladu pfi doporuéeném zpusobu pouziti.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci: Nejsou znamy zadné nebezpecéné reakce.

10.4 Podminky, kterym je treba zabranit: DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

10.5 Nebezpecné
10.6 Nebezpecné

produkty rozkladu: Zédné dalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
produkty rozkladu: Zadné nebezpecné produkty rozkladu jsou znamy.

11 Toxikologické informace

11.1 Informace o
Akutni toxicita:

toxikologickych ucincich

Primarni drazdivé ucinky:

Na kuzi: v soucas
Na zrak: Zpusobu

né dobé nejsou k dispozici Zadné udaje
je o¢ni obtize.

Senzibilizace: Neni znamo zadné senzibilizujici pdsobeni.
Doplnujici toxikologicka upozornéni:
Produkt, na zakladé metody vypocltu vSeobecnych klasifikanich smérnic ES pro pfipravky v poslednim platném

znéni, neni nutno

oznacovat.

P¥i zachazeni a sprdvném pouZiti v souladu se specifikacemi, vyrobek nema dle naSich zkuSenosti a na zakladé
nam pFedloZenych informaci, Zaddné nepfiznivé ucinky na zdravi.

12 Ekologické informace

12.1 Toxicita

Toxicita pro vodni organismy: DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

12.2 Perzistence

a rozlozitelnost DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

12.3 Bioakumulaéni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
12.4 Mobilita v padé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

Dalsi ekologické udaje:

VSeobecna upozornéni:

Trida ohrozen

i vody 1 (vlastni hodnoceni): mirné nebezpeény pro vodu

Nedovolte, aby se nezfedény nebo ve vét§im mnozstvi dostal do spodni vody, povodi nebo kanalizace.
Vysledky posouzeni PBT a vPvB
PBT: Neda se pouzit.

vPvB: Neda s
12.6 Jiné neprizn

e pouzit.
ivé uc€inky DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

13 Pokyny k likvidaci

13.1 Metody nakl
Doporuceni:

adani s odpady

Mohou byt recyklovany po predcisténi na autorizované skladce zvlastniho odpadu v souladu s pfedpisy pro

zvlastni odpad.
Mala mnozstvi Ize

likvidovat s odpady z domacnosti.

Evropsky katalog odpadt
Mozny kéd odpadu: Beton kdd odpadu zavisi na puvodu odpadu.

08 00 00 ODPADY Z VYROBY, ZPRACOVANI, DISTRIBUCE A POUZIVANI NATEROVYCH HMOT
(BAREV, LAKU A SMALTU), LEPIDEL, TESNICICH MATERIALU A TISKARSKYCH BAREV

08 01 00 Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce, pouzivani a odstrafiovani barev a laki

080112 Barvy, laky a jiné odpady neuvedené pod Cislem 08 01 11

omitky « penetrace « natéry « izolace « profily « hmozdinky « ETICS systémy dle
ETAG 004 a t¥. A dle CZB « CSN EN IS0 9001:2009 a 14001:2005 a OHSAS 18001:2008




NMAMUITTH ERM® Bezpeénostni list

Z AT EPLOVA AT S Y S T E podle 1907/2006/ES, ¢l. 31
Stranka 4z 4
Datum vydani: 3.11.2010 verze €. 5 Revize: 13. 01. 2016
Kontaminované obaly:
Doporuceni:

Kontaminované obaly by mély byt v co nejvétsi mife a po odpovidajicim vyCisténi pfedana k recyklaci
Doporuéeny cistici prostredek: Voda, pfipadné s pfisadami Cisticich prostfedku.

Informace pro piepravu

=
‘
<

14.1 Cislo UN

ADR, ADN, IMDG, IATA neni pouzitelny
14.2 nazev UN pro zasilku

ADR, ADN, IMDG, IATA neni pouzitelny

14.3 Stupen ohrozeni
ADR, ADN, IMDG, IATA

Trida neni pouZitelny

14.4 Obalova skupina

ADR, IMDG, IATA neni pouzitelny

14.5 Nebezpeci pro zivotni prostredi:

- Latka znecist'ujici more: Ne

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele Neuplatiiuje se

14.7 Hromadna preprava podle prilohy Il MARPOL 73/78 a predpisu IBC | Neuplatfiuje se

Preprava / dal$i udaje: Neni nebezpelny podle vyse

uvedenych specifikaci.
UN "Model Regulation” -

15 Predpisy
15.1 bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostiedi / specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Narodni predpisy:
Klasifikace v souladu s nafizenim o nebezpecnych latkach: -
Trida ohrozeni vody: WKG 1 (vlastni hodnoceni): mirné nebezpeény pro vodu.
15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti: Posouzeni chemické bezpenosti nebylo provedeno.

16 DalsSi informace

Udaje jsou zaloZeny na sou¢asném stavu nasich znalosti, nepfedstavuji véak zaruku vlastnosti produktu a
nevytvéareji podklady pro pravni smluvni vztah.
Utvar vystavujici bezpeénostni list: Oddéleni bezpe&nosti vyrobku
Kontaktovat:
Fr. Andratschke
Hr.Lohse

Zkratky a akronymy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: Mezinarodni namofrni kodex nebezpecénych véci
IATA: International Air Transport Association
ICAO: Mezinarodni organizace pro civilni letectvi
GHS: Globalné harmonizovany systém klasifikace a oznaovani chemickych latek
VOC: tékavé organické slouceniny (USA, EU)
CLP: Classification, labeling and packaging (Regulation (EC) No. 1272/2008)
REACH: Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (Regulation (EC) No. 1907/2006)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

Timto vydanim se rusi vydani predchozi.
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