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ANTI-MOUSSE 77

Prostfedek pro odstranéni ras, liSejnikd, mechd, plisni a hub z povrch( staveb s
preventivnim ucinkem proti jejich novotvorbé.

POPIS :

Vyrobek byl vyvinut pro odstranéni fas, lisejnikll, mechd, plisni
a hub z povrchl staveb.

Lze ho pouzit na kamen, stfesni tasSky, beton, omitku, dfevo,
bfidlici, azbestocement (eternit), natéry, apod.

NejCastéji se pouziva pro Cisténi zdi a stfech budov, dlazby,
bazénd, fontan, tenisovych kurtd, teras, balkon(, omitky, soch,
apod.

Pouziti pfipravku se doporu€uje i pfed aplikaci natéru na vySe
uvedené podklady, protoze snizuje riziko rozmnoZeni
mikroorganizm( pod vrstvou natéru, coZ je Castou pricinou
Lwodlepeni“ natérli od povrchu staveb.

VYHODY :

Pripravek lze pouzit okamzité, bez predchoziho myti nebo
Cisténi povrchu.

Vyrobek nema nepfiznivé Gcinky na kovy, barvy ani sklo -
nemeéni jejich vzhled ani odstin.

Ocisténé stavby a pfedméty znovu ziskaji esteticky vzhled a
svou plvodni krasu.

Odstranénim mikroorganizmdi se snizi celkova vlhkost
pfedmétl a staveb.

SCALP ANTI-MOUSSE 77 vytvafi po zaschnuti na povrchu ve
vodé tézko rozpustné organokovové slouCeniny, a tim
zabranuje novotvorbé fas, mech( atp. po dobu nékolika
let.

Diky této vlastnosti jej Ize pouzit na nové zhotovené povrchy
staveb (fasady, stfechy, aj.) jako preventivni ochranu pred
tvorbou organickych necistot.

VLASTNOSTI :

Kapalina pH : 7. Hustota : 1g/cm®

Slaby zapach. Rozpustna ve vodé.

Nehoflava.

Spotfeba : 0,15-0,20 I/m? zfedé&ného pfipravku.
(0,04 — 0,05 It/m2 koncentratu)

BALENI :
v 51ta 20 It PE kanystrech

SKLADOVANI :

1 rok v originalnim obalu

NAVOD K POUZITI :

Pripravek se dodava koncentrovany. Pfed pouzitim jej
zfed'te vodou v poméru 1 (ANTI-MOUSSE 77) : 3 (voda)
Zfedény vyrobek nanasejte Stétkou, valeckem nebo stfikaci
pistoli. Mech, plisné, atd. nechte ddkladné nasaknout
pfipravkem. Pfipravek nechte plsobit. Po nékolika dnech
mikroorganizmy odumfou, zelenavy poviak fas zmizi bez
jakéhokoliv dalSiho zasahu.

DOPORUCENI :

U silné znedisténych povrchl (stiech, fasad, chodnikd, teras,
aj.) trvd samovolné zmizeni téchto necistot vySe uvedenym
postupem i nékolik mé&sicd. U téchto povrchl doporucujeme
nejdfive odstranéni necistot pomoci prostfedku SCALP
RENOV EXPRESS (ma daleko rychlejsi a silnéjsi plisobeni) a
nasledné naneseni prostfedku ANTI-MOUSSE pouZit jako
prevenci pro zamezeni opétovného vyskytu organickych
necistot na oSetfenych plochach.

HYGIENA A BEZPECNOST :

Dodavany koncentrat je klasifikovan jako latka nebezpecna pro
Zivotni prostredi.

Pripravek po zfedéni 1 : 3 vodou (aplikacni roztok) neni
klasifikovan jako nebezpecny dle Nafizeni EP a Rady (ES)
€. 1907/2006, presto s nim zachazejte jako s béznymi
chemikaliemi.

Doporucujeme nosit rukavice a vyhybat se ¢astému kontaktu
pfipravku s k(zi. Mista nechténé& zasazena pfipravkem
oplachnéte hojné vodou.

Po ukonceni prace ruce umyjte mydlovou vodou.

Vyrobek skladujte oddélené od potravin a mimo dosah déti.

DULEZITE :

Protoze aplikace pfipravku jsou velice pocetné a odlisSné,
ovéreni vSech neni v moznostech vyrobce.

Rady, které poskytujeme, maji doporucujici charakter.
Pokazdé je tfeba volit konkrétni postup az na zakladé
vysledkll zkousky natéru na malé plose povrchu, ktery ma byt
oSetren.

Vyrobce nenese odpovédnost za piipadné Skody zplsobené
nevhodnym pouzitim vyrobku.
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