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SCALP...

zpracovano V listopadu 2014 — nahrazuje predchozi verze

RENOV EXPRESS

Prostfedek pro odstranéni fas, plisni, mechd, liSejnik( a hub z povrch( staveb.

POPIS :

SCALP RENOV EXPRESS (zkr. REX) ni¢i mikroorganizmy
(fasy, plisné, mechy, liSejniky, houby), které zplsobuji
neesteticky vzhled fasdd a sokld budov, dlazeb, teras,
chodnikd, , stfech, pomnikd apod.

Pouziti pfipravku se doporucuje i pfed aplikaci natéru na vyse
uvedené podklady, protoze snizuje riziko rozmnozeni
mikroorganizm( pod vrstvou natéru, coZz je &astou pficinou
Lwodlepeni“ natérl od povrchi staveb.

VYHODY :

SCALP RENOV EXPRESS se nanasi na povrch bez
predchoziho Cisténi (myti nebo karta€ovani povrchu). Neméni
barvu ani vzhled podkladu, RENOV EXPRESS zaroven
povrchy vygisti a vraci jim plvodni estetické kvality.

Neatakuje sklo, plasty a barvy pouzivané ve stavebnictvi, neni
nutné zalepovat okna, po kontaktu s pfipravkem staci povrch
dikladné omyt vodou.

VLASTNOSTI :

NaZloutla kapalina — slaby zapach po ovoci — pH : > 12
hustota : pfiblizné 1,12 kg/It pfi 20°C — nehoflavy — pouzivat pfi
teplotach od +5°C do +25°C — skladovat pfi teplotach do 25°C
— prudce reaguje s kyselinami
— spotfeba aplikacniho roztoku : 0,15 az 0,20 [t/m?
(pfi odstranovani silnych vrstev mechu nebo pfi vétSim
znecisténi 0,2 az 0,7 It/m?)

SKLADOVANI :

Doba pouzitelnosti : 6 mésicd od data vyroby v plvodnim
baleni. Nadoba musi byt ddkladné utésnéna. Pfi skladovani se
pfipravek musi chranit pfed sluncem. Skladujte v chladné
mistnosti (teploty do 25°C).

BALENI :
Vyrobek je balen do nevratnych plastovych nadob 5 a 20 It.

UPOZORNENI:

Obsahuje chlornan — pfi kontaktu odbarvuje textilni viakna.
Zabrante nechténému kontaktu prostfedku s okolim —
vhodnym zakrytim nebo okamzitym oplachem vodou.
Zvlastni pozornost vénujte ochrané povrchd ze zinku,
hliniku a médi, pozinkovanych povrchi a okolni vegetaci.

DULEZITE :

Protoze aplikace pfipravku jsou velice pocetné a odlisné,
ovéfeni vSech neni v moznostech vyrobce.

Rady, které poskytujeme, maji doporucujici charakter.
Pokazdé je tfeba volit konkrétni postup az na zakladé
vysledk(l zkousky na malé ploSe povrchu, ktery ma byt
oSetfen.

Vyrobce nenese odpovédnost za pfipadné Skody
zpUsobené nevhodnym pouZitim vyrobku.

NAVOD K POUZITI :
Pouzivejte pfi teplotach podkladu od + 5 °C do + 25 °C.

Roztok RENOV EXPRESSu naneste nejlépe rozpraSovanim.
Mech, plisné, atd. nechte dlikladné& nasaknout pfipravkem. Po
30 minutach povrch ddkladné vyplachnéte studenou
tlakovou vodou (min. 10 MPa).

REDENI :

SCALP RENOV EXPRESS obsahuje vice neZ Ctyfnasobné
mnozstvi ucinné latky, nez obdobné vyrobky na trhu. Diky
tomu je schopen v nefedéném stavu Cistit v jednom kroku
velice znecisténé povrchy. U méné zasazenych ploch je
mozné prostfedek zfedit, a tim Setfit naklady na provedeni
sanace od organickych necistot.

Pfesnou koncentraci roztoku doporuCujeme  stanovit
provedenim zkousky na konkrétnim povrchu.

OkamzZitou reakci s roztokem RENOV EXPRESSu
bud' organické necistoty ,,mizi* nebo méni odstin.
Pokud k témto reakcim nedochéazi béhem nékolika
minut, zesilte koncentraci aplikacniho roztoku!!

Pfi spravné zvolené koncentraci roztoku a dobé& pUsobeni
vycCisti RENOV EXPRESS povrch v jednom cyklu a neni nutna
opakovana aplikace.

Doporucena fedéni pro povrchy zasazené:

1. pouze zelenou fasou — 1 dil REX a 4 dily vody
2. zelenafasa spolu

s ¢ernymi plisnémi  — 1 dil REX a 2 dily vody
3. cerné plisné —1dil REX a 1 dil vody
4. pro silné znecisténi pouzijte nefedény roztok

Do rozpraSovaCe odlijte pouze potfebné mnozstvi a
kanystr dobfe uzavfete. Uginna latka je velmi tékava a
z otevienych nadob rychle vyprchava. Zrfedte pouze
takové mnozstvi RENOV EXPRESSu, které zpracujete
v jednom dni. Zfedény roztok nedoporucujeme skladovat!

DOPORUCENI :

Na vycCiStény a suchy povrch naneste prostfedek SCALP
ANTI-MOUSSE 77, ktery ma preventivni Gc€inek proti
novotvorbé organickych necistot.

HYGIENA A BEZPECNOST :

Pfipravek je ziravy, obsahuje chlornan sodny. Je zasadité
reakce, kontakt s  kOzi mlze vyvolat  poleptani
exponovanych mist. Pfi kontaktu s kyselinami se uvoliuje
toxicky plyn (chlor). S pfipravkem zachazejte jako s béznymi
chemikaliemi. Doporu€ujeme nosit rukavice a vyhybat se
Castému kontaktu pfipravku s klzi. Mista nechténé zasazena
pripravkem oplachnéte hojné vodou.

Po ukonceni prace ruce umyjte mydlovou vodou.

Vyrobek skladujte oddélené od potravin a mimo dosah déti.

Vyhradni zastoupeni v CR : BIOTEC a. S. , Namésti 47, 517 24 BOROHRADEK
telefon : +420 494 381105, mob : +420 603 243 428, e-mail : biotec@biotec.cz, www stranky : www.biotec.cz

Vyrébi : SCALP SAS, 8 allée de Bruxelles, 93320 Les Pavilons sous Bois - FRANCE



