MAMUTHERIM®

ZATEPLOVACI SVYSTEMSY TECHNICKY LIST

MAMUT Silikat V R/z: silikatova omitka

POUZITI: MAMUT Silikat V je vysoce propustna pro vodni paru, omyvatelna, pastovitd omitka s vysokou pfilnavosti
k podkladu, uréend pro vytvareni vnéjdich i vnitfnich finalnich povrchd. Vhodna jako kone&nd povrchova tprava pro
ETICS. Omitka se dodava ve struktufe ryhované — R nebo zatirané — Z, bild nebo probarvena dle vzornikd barev
MAMUT.

SLOZENI: MAMUT Silikat V je omitka na mineralni bazi. Obsahuje draselné vodni sklo, organicka pojiva, stabilizatory,
mineralni plniva, pigmenty a vodu.
TECHNICKE PARAMETRY:

ryhovana — R zatirana — Z

Zrnitost [mm] 1,5/2,0/3,0 Zrnitost [mm] 1,0/1,5/2,0/3,0
Orientacni spotfeba od  [kg/m?] cca 2,4/2,7/3,8 Orientacni spotfeba ¥ [kg/m?] cca 1,7/2,5/3,2/4,0
Propustnost pro vodni paru ? V1 vysoka Absorpce vody 2 W2 stredni
Soudrznost 2 > 0,3 MPa Reakce na ohen tf. A2 —s1, dO
Trvanlivost 2 NPD Tepelna vodivost 2 NPD

1 Presnou spotiebu doporucujeme urcit na zkusebni plose.

2 podle EN 15824:2018

BALENTI: Plastovy kbelik 25 kg

VHODNE PODKLADY: Zakladni vrstva ETICS, hladké betonové a mineralni podklady, vapenocementové omitky.
Upozornéni: Neaplikujte na sadrové a vapenosadrové podklady, lakované a olejové natéry, syntetické pryskyfice a
plasty. Podklady pro aplikaci musi byt chranény proti nezadoucimu plsobeni vody, mrazu a vysoké teploty.

PRIPRAVA PODKLADU: Mineralni podklad musi byt rovny, suchy, soudrzny, vyzrély, zbaveny prachu, starych natérd,
odbedriovacich nebo jinych separaénich prostiedkd.

Rovinnost podkladu je zavisla na druhu pouzité omitky. Doporu¢end maximalni odchylka rovinnosti podkladu na délku
jednoho metru by neméla prevysSovat maximalni velikost zrna omitky zvysSené o 0,5mm (méfeno 1 m lati).

Nové podklady: na zakladni vrstvu ETICS, betonové povrchy, vapenocementové omitky, cementotfiskové desky se
aplikuje 1 x penetracni natér MAMUT kontakt VSICA.

Staré podklady: vykvéty, solné povlaky, nesoudrzné staré natéry je tfeba mechanicky odstranit, pripadné omyt
tlakovou vodu nebo parou a nasledné zajistit vyschnuti. Podklad napadeny houbami nebo fasami je tieba dikladné
oCistit, nasledné osSetfit vhodnym pripravkem. Mirné nerovné, méné soudrzné nebo popraskané plochy se upravi
vhodnou stérkovou hmotou (napf. MAMUT Flex). Takto upravené podklady se nechaji dikladné vyschnout a nasledné se
aplikuje penetracni natér MAMUT kontakt VSICA.

MAMUT kontakt VSICA doporucujeme probarvit do odstinu omitky, zvlasté pak pod omitky s ryhovanou strukturou.

ZPRACOVANI: Omitka se aplikuje nejdfive 24 hodin po provedeni penetrace. Doba schnuti penetrace miiZze byt
ovlivnéna klimatickymi podminkami v dobé aplikace. Aplikace omitek na nedostate¢n& vyzraly nebo vihky podklad mize
nepfiznivé ovlivnit vzhled a Zivotnost omitky. Omitka se zpracovava neredéna. Omitka se tésné pred aplikaci promicha
michadlem na malé otadcky. Omitka se nanasi nerezovym hladitkem v tloustce zrna omitky vzdy na ucelenou
pohledovou plochu v jednom barevném odstinu smérem shora dolll v jednom pracovnim zabéru. Ihned po nataZeni se u
zatirané omitky vytvofi struktura krouzivym pohybem plastového hladitka. Zatirané omitky VZ lze zpracovavat také
stfikanim za pouziti aplikacni pistole. Po mirném zavadnuti se u ryhované omitky se vytvofi struktura krouzivym,
vodorovnym nebo svislym pohybem plastového hladitka, které je tfeba v pribéhu strukturovéni neustdle &istit pro
dosazeni stejnomérného vzhledu omitky v celé ploSe. (Doba zavadnuti je zavisla na klimatickych podminkach v dobé
provadéni a ma vliv na finalni vzhled omitky. Doporucujeme dobu zavadnuti uréit na omitané plose jesté pred aplikaci).
PFi dodavkach barevnych materidld mdze dojit k mensdim odchylkam v barevnych ténech oproti vzorkim na
vzorkovnicich z dlvodu vlhkosti, odli¥né struktury nebo rlznych podkladl a zplsobu zpracovéni. Za tyto rozdily
neruc¢ime. Na jednu stejnobarevnou plochu doporucujeme aplikovat material pouze jedné vyrobni Sarze. Pokud to neni
z technologicko-logistickych divodl moZné dodrzet, je nutné provést nejdfive kontrolu stejnobarevnosti suchych vzorkd
na stavbé a pripadné obsah jednotlivych baleni mezi sebou spravné promichat.

UPOZORNENI:

e Spotieby materiall jsou orientaéni a mohou se lidit v zavislosti na podkladu a formé zpracovani.

= Za nespravné pouziti nenese distributor zodpovédnost.

= Tmavsi a intenzivnéjsi barevné odstiny, jsou v naro¢néjsich podminkach méné stalé, méné odolné proti vymyvani srézkovou vodou a
vice nachylné ke kiidovani. Reklamace zmén, které se z t&chto dlivodl na povétrnosti vice zatizenych fasédnich plochdch mohou
objevit predeviim ve formé zrychleného blednuti, nebudou uznany. Proto se s ohledem na podminky pouziti takovychto odstinG
fasadnich hmot a jejich Gdrzbu v kazdém konkrétnim pFipadé poradte s nasSimi odborniky.

= Nepfimichdvat zddné cizi materidly. Dodatecné pridavani pojiv a jinych prisad je nepfipustné.

= Nové nanesenou, nevytvrdlou ¢i nevysu$enou omitku chranit pfed nepfiznivymi povétrnostnimi vlivy, jako jsou napf. nizké nebo
vysoké teploty, piimé plsobeni silného vétru, dest&, intenzivniho sluneéniho zafeni apod. Doporuduje se ochrana vhodnou
ochrannou siti nebo plachtou z vnéjsi strany leseni.

e Navazujici stavebni konstrukce peclivé zakryt, resp. chranit pred postfikanim.

e Bezprostfedné pred zpracovanim dobfe rozmichejte.

e Smés neni podle udajd, které mame k dispozici, zadna nebezpeéna latka ve smyslu smérnice EU. PFesto je potieba pfi manipulaci
dodrzovat obvykla bezpec¢nostni opatfeni.

e Spolehlivé Ize zpracovavat pouze za teploty podkladu a vzduchu v dobé tvrdnuti omitky od +8 °C do +25 °C a vlhkosti vzduchu od
50 % do 70 %! Niz&i teploty a vy3si relativni vihkost vzduchu mohou zplsobit vznik uhli¢itanu draselného na povrchu omitky.

e Nespotfebované zbytky nechejte ztvrdnout na vzduchu a likvidujte jako stavebni odpad nebo zatvrdlé natéry!

e Prazdné obaly odevzdejte do sbéru!

PRVNI POMOC: Pfi zasazeni kiiZe postizend mista urychlené umyt cistou vodou a mydlem, piipadné osetfit vhodnym repara¢nim

krémem. PFi zasazeni oCi vyplachovat minimalné 15 min. Cistou vodou s odtazenymi vicky. PFfi poziti vypit cca 0,5 | Cisté vody,

nevyvolavat zvraceni, vyhledat Iékafskou pomoc. V pfipadé jakychkoliv pochybnosti uvédomte IékaFe a predlozte bezpecnostni list.
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BEZPECNOST A HYGIENICKE PREDPISY: Vystrazny symbol nebezpe&nosti: Nezjisté&no.

Uplné informace z hlediska bezpe¢nosti a hygienickych predpist viz. Bezpe¢nostni list.

SKLADOVANTI: V origindlnim uzavieném baleni pti teplot& +5 °C az +25 °C po dobu max. 12 mésicl od data vyroby. Chrafite pied
pfimym slunec¢nim zafenim.

KVALITA: Kvalita je trvale kontrolovana v laboratofich vyrobce.

DISTRIBUTOR: MAMUT - THERM PRO s.r.o., Slaménikova 1008/23b, 614 00 Brno

V tomto technickém listé jsou uvedeny vseobecné pokyny ke zpracovani daného produktu, odpovidajici soucasnym znalostem.
Zpracovateli se doporuduje provéfit vhodnost tohoto produktu pro pouZiti v konkrétnich podminkach. Pouziti a zpracovani vyrobku
nepodléhd p¥imému vlivu vyrobce, z tohoto diivodu vyrobce neodpovida za piipadné Skody zplisobené jeho nespravnou aplikaci. Timto
vydanim pozbyvaji platnosti vSéechna predesla vydani. Vyrobce si vyhrazuje pravo aktualizovat tento technicky list na zdkladé novych
zjidt&nych poznatkl a zkusenosti.

Datum: 19. 2. 2019
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