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MAMUT SLR / SLZ: silikatova omitka - vnitrni

POUZITi: MAMUT SLR / SLZ je pastovitd omitka uréend pro vytvareni findlnich vnitfnich povrchovych Gprav stén.
Dociluje se s ni paropropustného a vodoodpudivého povrchu s vysokou pevnosti. Omitka se dodava ve struktufe R -
ryhované nebo Z - zatirané, v barvé bilé nebo probarvené dle vzorniku barev MAMUT.

SLOZENIi: MAMUT SLR / SLZ je vysoce jakostni bezrozpoustédlova vnitini pastovitd omitka na bazi vodniho skla.

TECHNICKE PARAMETRY:

ryhovana zatirana

Zrnitost 1,5/2,0/3,0 mm Zrnitost 1,0/15/2,0/3,0mm
Orientaéni spotfeba* 2,4/2,9/3,7 kg/m? Orientaéni spotfeba* 1,6/2,5/3,1/3,8kg/m?
PFidrznost k podkladu . PFidrznost k podkladu .

(dle CSN 73 2577) min. 0,25 MPa (dle CSN 73 2577) min. 0,25 MPa

PFesnou spotfebu doporucujeme urcit na zkusebni plose.

PRIPRAVA PODKLADU: Podklad musi byt suchy, pevny, bez prachu a nesoudrinych ¢asti, resp. bez filmotvornych
hmot se separacnim ucinkem (napf. bednici olej). Podkladem jsou vSechny Unosné mineralni omitky nebo armovaci a
renovacni omitky (napf. MAMUT Flex T) ve vnitfnim prostfedi. Omitka MAMUT SLR / SLZ se pouziva pro barevna reseni
vnitfnich sté&n. U siln& savych podkladl se pouzije MAMUT Penetrace, u hladkych podkladd je nutny natér MAMUT
Kontakt.

ZPRACOVANI: Omitka MAMUT SLR / SLZ se pted aplikaci dobfe rozmich& michaci hiideli. Nand3eni a urovnani omitky
do konstantni tloustky dle pFedepsané zrnitosti se provadi ocelovym nerezovym hladitkem. K vytvofeni poZadované
struktury se pouziva umélohmotné nebo nerezové hladitko.

Konzistenci omitky lze upravit pfidanim max. 1% hmot. pitné vody. VSechny navazujici stavebni konstrukce peclivé
zakryt. Naradi po upotiebeni dlkladné ocistit vodou. PFi vSech nejasnostech ohledné zpracovani podkladu, &
konstrukénich zvlastnosti, zadejte konzultaci! Dale plati ustanoveni aktualnich norem.

Pfi dodavkach barevnych materidld mdZe dojit k mensim odchylkdm v barevnych ténech oproti vzorkim na
vzorkovnicich z dlivodu vlhkosti, odli§né struktury nebo rliznych podkladl a zplsobu zpracovani. Za tyto rozdily
neruc¢ime.

UPOZORNEN{:

. Spotieby materiall jsou orienta¢ni a mohou se lidit v zavislosti na podkladu a formé zpracovani.

Doporucujeme pouzit vyrobky jedné Sarze vzdy na jedné ucelené plose.

Nepfimichdvat Zadné cizi materiadly. Dodatecné pridavani pojiv a jinych pfisad je nepfipustné.

Naneseny, nevytvrdly & nevysu$eny materidl chranit pred plsobenim de&t&, mrazu a sluneéniho zafeni. Nezpracovavat pfi pfimém
slune¢nim zafeni, desti nebo vysoké vihkosti vzduchu.

Navazujici stavebni konstrukce peclivé zakryt, resp. chranit pfed postfikanim.

Pfed zpracovanim dobfe rozmichejte.

Lze zpracovavat pouze za teploty od +5 °C do +30 °C!

Nespotiebované zbytky nechejte ztvrdnout na vzduchu a likvidujte jako stavebni odpad nebo zatvrdlé natéry!

. Pouzité obaly odevzdejte do sbéru!

PRVNI POMOC: Projevi-li se zdravotni potize, i v ptipadé pochybnosti, neprodlené uvédomte lékafe. PFi nadychani opustte
kontaminované pracoviété a postupujte podle priznakd. PFi styku s kizi sejméte kontaminovany odév a pokozku oplachnéte cistou vodou
a mydlem. Podrazdénad mista oSetfete vhodnym repara¢nim krémem. Pfi zasazeni oci je vyplachujte alespori 15 minut proudem Ccisté
vody, event. pfi nasilné otevienych vi¢kach, nasledné vyhledejte lékafskou pomoc. PFfi poziti vypijte cca 0,5 | vody a vyhledejte
Iékarskou pomoc. Nevyvolavejte zvraceni. Pokud priznaky jakéhokoliv zasaZeni (podrazdéni) vyvolaného kontaktem s vyrobkem
neodezni po poskytnuti prvni pomoci, vyhledejte Iékafskou pomoc.

BEZPECNOST A HYGIENICKE PREDPISY: VystraZny symbol nebezpecnosti: Nezjisténo.

Uplné informace z hlediska bezpecnosti a hyglenlckych piedpist viz. Bezpecnostni list.

SKLADOVANI: Chranit pfed mrazem a skladovat pti pokojové teploté. V orig. uzavitenych védrech skladovatelnost min. 12 mésicd.
KVALITA: Kvalita je trvale kontrolovana v laboratofich vyrobce.

DISTRIBUTOR: MAMUT-THERM s.r.0., Slaménikova 14, 614 00 Brno

Vyhrazujeme si pravo provést zmény, které jsou vysledkem technického pokroku. Timto vydanim pozbyvaji platnosti
vsechna predesla vydani. V Brné dne 28. 04. 2015.

omitky « penetrace  natéry « fasadni izolace « profily « hmoZdinky « ETICS systémy
dle ETAG 004 a tiidy A dle CZB « CSN EN IS0 9001 : 2001 a 14001 : 2005



