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1 uvoD

Zkousky S$ifeni plamene po povrchu stavebnich hmot byly provedeny na zakladé objednavky firmy
MAMUT — THERM s.r.o. v Pozarni zkusebné PAVUS, a.s. ve Veseli nad Luznici.

Zkousky byly pripraveny, provedeny a vyhodnoceny na zakladé téchto podkladu:

[1] CSN 73 0863: ZMENA Z1 2014, Pozarné technické vlastnosti hmot —
Stanoveni Sifeni plamene po povrchu stavebnich hmot

[2]  Technicky a pravodni list zkouseného vyrobku

Pro ucely tohoto protokolu plati definice uvedené v [1] a [2] spolu s nasledujicimi zkratkami:
CIA  Cesky institut pro akreditaci, 0.p.s.

AZL akreditovana zkusebni laboratof

TC termoelektricky ¢lanek

2 PREDMET ZKOUSEK

Predmétem zkousek byly tfi vzorky fasadnich prvkul tvaru desky o rozmérech 1 050 x 350 mm.
Vyrobek: tepelné izola¢ni systém MAMUT-THERM P
Skladba vyrobku: tepelné izola¢ni deska z polystyrenu EPS 70 F, tloustka 50 mm
lepici a armovaci tmel MAMUT Flex T
sklovlaknita vyztuzna sit R131 A 101
penetrace MAMUT Kontakt

MAMUT Spektrum Z
Vyrobce vzork: MAMUT — THERM s.r.0.
Datum dodani vzorkt: ~ 2016-12-15
Odbér vzorku: proveden objednatelem bez ucasti zkusebny
Kondicionovani: podle [1] &l. 14

Slozeni a technické udaje od zkousenych vyrobki byly prevzaty od objednatele.

3 PROVEDENI ZKOUSEK

31 Obecné
Zkousgky byly provedeny podle [1].
Pouzité zkusebni a méfici zafizeni je uvedeno v Pfiloze 1.

Zkousky probéhly ve zkuSebné dne 25. ledna 2017 pfi teploté okoli 17 °C a pfi 65 % relativni vihkosti
vzduchu.

4 VYSLEDKY ZKOUSEK

4.1 Pozorovani vzorku pfi zkousce

Cas (min) Vzorek &. 1

1.+2. navzorku dochazi k tmavnuti povrchu v misté hofak;

3.+5. povrch vzorku postupné tmavne smérem k bodu A, v misté u hofaku dochazi ob¢as
k proslehnuti modraveého plamene < 1 s, dochazi k vyvinu $edého koufe;

6. = 10. tmavnuti povrchu pokracuje smérem k bodu B, kde dochazi ob¢as k proslehnuti modravého
plamene < 1 s, trva vyvin koure;

11. = 30. povrch zbélal, vzorek bez podstatnych zmén;

31. ukonéeni zkousky.




& Protokol &. Pr-17-6.004
PAVUS
® Strana 3 (celkem 4)

Cas (min) Vzorek &. 2

1.+2.  navzorku dochazi k tmavnuti povrchu v misté hofakl:

3.+5.  povrch vzorku postupné tmavne smérem k bodu A, v misté u hofakl dochazi ob&as
k proslehnuti modravého plamene < 1 s, dochazi k vyvinu $edého koufe;

6. +10. tmavnuti povrchu pokracuje smérem k bodu B, kde dochazi obéas k proslehnuti modravého
plamene < 1 s, trva vyvin koufe;

11. + 30. povrch zbélal, vzorek bez podstatnych zmén:

31. ukonéeni zkousky.

Cas (min) Vzorek ¢. 3

1. + 2.na vzorku dochazi k tmavnuti povrchu v misté horaku:

3.+5.  povrch vzorku postupné tmavne smérem k bodu A, v misté u hofakii dochazi ob&as
k proslehnuti modravého plamene < 1 s, dochazi k vyvinu $edého koufe:

6. +10. tmavnuti povrchu pokracuje smérem k bodu B, kde dochazi ob&as k prosiehnuti modravého
plamene < 1 s, trva vyvin koufe;

11. + 30. povrch zbélal, vzorek bez podstatnych zmén:;

31. ukonéeni zkousky.

Po zkouskach bylo zjisténo, Ze polystyren v celé plose i tioustce vysublimoval nebo se roztavil.

4.2 Stanoveni indexu a rychlosti $ifeni plamene po povrchu stavebnich hmot

e INDEX SIRENiI PLAMENE: is = 0,00 mm/min

¢ RYCHLOST SIRENI PLAMENE: v, = 0,0 mm/min

Listy protokolu a pfiloh jsou platné
pouze s otiskem reliéfniho razitka.
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PRILOHA 1: ZKUSEBNIi A MERICi ZARIZENIi, NEJISTOTA MERENI

Zkusebni zarizeni Evidencni ¢islo
Zkusebni komora 0006

Tlakova lahev s ventilem a regulatorem tlaku 0005

Mefici zafizeni rLoHIERS.
Termoelektricky ¢lanek typu K, plastovy @ 1,56 mm 31072
Termoelelﬁky ¢lanek ty_pu K, digkovy'f 3 10 74
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Metrologicka navaznost zafizeni je popsana na metrologické evidenéni karté zafizeni, ktera je
jednoznacné ur¢ena metrologickym evidenénim &islem zarizeni.

Mérena velicina nej::(zsfaﬁ;r::‘feni
Délkove rozméry (svinovaci metr) 1Tmm
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Uvedené rozsSifené nejistoty méreni jsou soucinem standardni nejistoty méfeni a koeficientu rozsifeni
k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti 95 %.

Standardni nejistota méfeni byla uréena v souladu s dokumentem EA-16/02 a GUM.




